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聚 二 烯 聚合 物 、 聚 吴 氛 酸 酯 和 增强 
明 作 关於 特别 之 二 关 基 -终结 之 所 化 的 二 烯 聚合 物 在 与 聚 
旺 氛 酸 酯 交 联 而 戏 得 可 用 认 洽 用 组 合 物 和 各 著 及 和 包 封 组 合 
物 中 之 产物 方面 的 用 途 。 

关 基 官能 性 聚 二 烯 聚 合 物 ( 聚 二 烯 二 醇 聚 合 物 ) 已 启 习 
知 。United States Patent No. 5,393,843 揭 示 一 种 含有 这 些 聚 
合 物 、 蜜 胺 树脂 和 酸 鲁 媒 的 调配 物 可 以 在 一 般 的 烘 烧 人 条 件 
下 因 烘 烤 而 固化 。 同 一 和 专利 案 亦 指出 这 些 聚 合 物 可 以 与 酉 
氰 酸 酯 混合 以 得 到 可 於 常 温 固 化 的 组 合 物 。 已 经 知道 ， 例 
如 ， 和 氨 化 的 聚 丁 二 烯 二 醇 (EB diol) 可 藉 由 与 聚 且 和 氛 酸 酯 以 
化 学 计量 比 接 近 1/1 NCO/OH(NCO 人 代表 本 所 酸 酯 官能 性 ， 
其 於 交 联 反应 中 具有 活性 ，OH 代 表 关 基 官能 性 ) 的 方式 反 
应 。 但 是 ， 就 经 济 的 因素 ， 只 有 和 包 造 卷 基 当 量 重 (OH ew) 
相当 高 之 氮 化 的 聚 二 烯 二 醇 是 比较 实际 的 。 但 是 ， 这 些 以 
交 联 剂 固化 之 以 郑 基 官能 基 聚 二 烯 聚 合 物 启 基 珊 的 组 合 物 
通常 很 坎 ， 此 乃 因 聚合 物 中 的 产 基 当量 重 相 当 高 ， 即 ， 高 
认 约 750 OH ew( 凑 基 当 量 重 是 数 均 分 子 量 除 以 每 分 子 中 的 
官能 基数 目 所 得 的 值 ) 所 致 ， 因 此 ， 本 身 有 具有 弹性 和 强 
力 ， 中 然 它们 在 一 些 应 用 上 非常 有 用 ， 但 是 它们 因 高 太 
坎 、 和 黏合 强度 太 低 而 扰 法 广泛 地 用 於 如 硬 泛 属 之 类 的 应 用 
上 。 
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五 ~“ 发明 说明 (< ) 


高 硬度 和 黏合 性 将 执法 成 功 ， 因 高 增强 剂 极 性 相当 大 ， 因 
而 扰 法 与 相当 不 具 极 性 的 聚 二 烯 聚 合 物 相配 伍 。 组 份 乱 法 
相配 伍 会 导致 固化 的 组 合 物 之 性 质 ( 如 :光泽 ) 久 佳 ， 或 
者 ， 更 糟 的 情况 中 ， 组 合 物 在 固化 之 前 的 储存 期 闻 内 会 有 
相 分 次 的 情形 。 

吾 等 发 现 到 :以 送 当 的 NCO/OH 比 例 (此 比例 非 接近 1 :1) 
合成 以 聚 二 烯 二 醇 、 增 强 用 的 二 醇 或 三 醇和 聚 且 和 氰 酸 酯 高 
基础 的 聚 胺 基 甲 酸 醋 树脂 可 以 克服 夭 法 相配 伍 的 问题 。 基 
本 上 ， 此 含 括 了 在 三 个 组 份 中 进行 有 限度 的 反应 以 使 它们 
能 狗 相 配伍 。 

本 发 明 提 出 一 种 由 关 基 当量 重启 750 至 10000 之 氨 化 的 聚 
二 炳 二 醇 或 聚 醇 、 官 能 基 ( 以 状 基 高 佳 ) 当 量 重 高 30 至 200 
的 增 OO 醇 高 佳 ) 及 聚 县 氛 酸 酯 由 造 聚 胺 基 甲 


要 
是 
人 


sc 
ww 


Oe 


( 各 ) 


酸 酷 树脂 的 方法 。 第 一 个 较 佳 的 实施 例 中 ， 此 方法 包含 使 
至 少 一 种 有 聚 二 醇 ( 或 聚 醇 ) 或 增强 剂 与 聚 刁 和 氛 酸 酯 以 
eol hateoR ta 酸 酯 中 的 县 和 氰 酸 酯 官 
能 性 ， 官 能 基 是 指 聚 二 烯 二 醇 或 聚 醇 及 增强 齐 上 的 官能 性 ) 


局 0.4 至 0.7 的 比例 反应 而 形成 稳定 的 反应 产物 ， 在 此 反应 
产物 中 另 添加 足 量 的 聚 县 氛 酸 酯 及 视 情 况 所 须 而 添加 聚 二 
烯 二 酵 ( 或 聚 酵 ) 或 增强 齐 中 的 一 或 二 者 ， 使 得 NCO/ 官 

基 比 例 高 至 由 0.9 至 1.1， 芷 使 得 聚 二 烯 二 醇 ( 或 聚 醇 ) 含 量 
达到 35 至 80 重 量 %( 以 固体 计 )， 使 得 增强 剂 含 量 高 2 至 
17 重 量 %( 以 固体 计 )( 如 :14 重量 %)， 及 使 此 最 终 混 合 物 
反应 而 形成 交 联 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 产物。 此 方法 亦 提出 一 种 
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五 、 发 明说 明 (3 ) 


新 阁 的 聚 胺 基 甲 酸 酷 树脂， 其 启 此 方法 的 第 一 个 步骤 的 反 
应 产物 。 

二 个 较 佳 的 实施 例 中 ， 此 方法 包含 使 至 少 一 种 聚 二 烯 
二 醇 (或 聚 醇 ) 或 增强 剂 伍 聚 县 氛 酸 酯 於 官能 基 /NCO 比 例 
高 0.25 至 0.55 上 时 反应 而 形成 稳定 之 本 所 酸 酷 基 终结 的 反 诡 
产物 ， 在 此 稳定 的 反应 产物 另 添 加 足 量 的 聚 二 烯 二 醇 ( 或 
聚 醇 ) 或 增强 剂 中 的 一 或 二 者 ， 及 视 情 况 所 须 地 添加 聚 屋 
氛 酸 酯 以 使 官能 基 /NCO 比 例 高 至 0.9 至 1/1 及 使 聚 二 烯 二 醇 
(或 脓 醇 ) 含 量 到 过 35 至 80 重 量 %( 以 固体 计 )， 使 增强 剂 
含量 馈 2 至 17 重 量 %( 以 固体 计 )( 如 :14 重量 %)， 章 使 此 
最 终 混合 物 反应 而 形成 交 联 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 产物 。 本 发 明 
亦 提 出 一 种 新 颖 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 栅 脂 ， 其 高 此 方法 的 第 一 
个 步骤 的 反应 产物 。 

第 三 个 较 佳 的 实施 例 中 ， 此 方法 包含 使 聚 二 烯 二 醇 ( 或 
聚 醇 )、 增 强 齐 和 国联 的 聚 旺 和 氛 酸 酷 固 化 剂 一 起 混合 ， 合 
导 官 能 基 与 完全 去 围 联 的 NCO 之 问 的 英 耳 比 由 0.9 至 1.1， 
聚 二 烯 二 醇 或 聚 醇 合 量 是 35 至 80 重 量 %( 以 固体 计 )， 使 

含量 高 2 至 17 重 量 %( 如 :14 重量 %)， 然 后 使 这 些 
组 份 诊 以 80C 至 150'C 高 佳 的 温度 下 反应 一 段 足以 使 聚 
握 酸 酷 去 图 联 的 时 间 ( 以 0.5 小 时 至 5 小 时 饲 佳 )， 藉 此 形成 
稳定 之 经 部 分 反应 的 聚 胺 基 甲 酸 酷 树脂 ， 最 和 乒 ， 对 剩 饼 之 
围 联 的 聚 且 和 氛 酸 醋 进 行 去 围 联 处 理 东 使 其 与 经 部 分 反应 的 
聚 胺 基 甲 酸 酯 树脂 反应 而 形成 交 联 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 产物 。 
本 发 明 亦 提出 一 种 新 阁 的 聚 胺 基 甲 酸 栈 树脂， 其 局 此 方法 
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五 、 发 明说 明 (4 ) 


的 第 二 个 步骤 中 ， 聚 二 烯 二 醇 或 聚 醇 、 增 强 剂 及 团 联 的 聚 
显 和 氰 酸 酯 之 去 图 联 的 部 分 之 反应 产物 。 此 处 所 用 之 较 佳 的 
增强 齐 是 郑 基 官能 性 聚 二 烯 ， 其 馈 二 醇 或 三 醇 

前 面 所 述 的 第 一 个 实施 例 之 方法 的 第 一 个 步骤 措 造 出 稳 
定 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 树脂 组 合 物 ， 其 可 用 於 前 述 方法 中 或 可 
储存 备用 。 此 组 合 物 包含 40 至 90 重 量 % 的 聚 二 烯 二 醇 或 
聚 醇 、2 至 25 重 量 % 增 强 剂 ， 此 组 成 物 和 与 聚 旺 握 酸 酯 於 
NCO/ 官 能 基 英 耳 比 高 0.4 至 0.7 时 反应 。 

前 面 所 述 的 第 二 个 实施 例 之 方法 的 第 一 个 步骤 措 造 出 稳 
定之 本 和 握 酸 酯 终结 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 树脂 组 合 物 。 此 组 合 物 
包含 10 至 75 重 量 % 的 肥 二 烯 二 醇 或 聚 醇 、1 至 10 重 量 % 增 
强 剂 ， 此 组 成 物 与 聚 县 和 氛 酸 酯 於 官能 基 /NCO 英 耳 比 高 
0.25 至 0.55 时 反应 。 亦 可 於 未 使 用 增强 剂 的 情况 下 描 得 此 
产物 。 

下 面 的 附 表 列 出 用 於 多 个 不 同 的 涂料 调配 物 中 之 第 一 和 
二 个 实施 例 中 之 步骤 (a) 的 组 份 实际 用 量 ( 在 附 表 较 下 方 
处 )。 
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关 基 官能 性 聚 二 烯 聚 合 物 和 他 种 含有 烯 类 不 鲍 和 性 的 聚 
合 物 可 氏 自 :使 一 或 多 种 烯烃 (特别 是 二 烯烃 ) 本 身 共聚 ， 
或 者 ， 使 它们 和 与 一 或 多 种 键 烯 芳 族 烃 单 体 共 聚 。 此 共聚 物 
当然 可 能 是 和 优 规 、 组 成 到 变 的 、 团 联 或 它们 的 组 会 ， 线 

、 径 向 或 放射 状 。 
ee 
聚 二 烯 聚 合 物 。 这 样 的 聚合 物 可 籍 整 体 、 溶 液 或 购 浮 技术 
摧 得 。 聚 合 至 高 分 子 量 时 ， 此 聚合 物 通 常 可 以 固 朵 ( 如 : 
碎 屑 、 和 粉末 或 丸 粒 ) 形 式 回 收 。 聚 合 至 低 分 子 量 时 ， 可 以 
讼 体 形式 回收 ， 本 发 明 的 情况 是 如 此 。 

通常 ， 使 用 溶液 险 郊 子 性 技术 有 时， 二 烯烃 (以 乙烯 

基 芳 族 烃 高 佳 ) 的 共聚 物 艇 自 :使 一 或 多 种 欲 聚 合 的 单 体 
同时 或 先后 与 险 座 子 聚 合 反 应 引发 剂 ( 如 :第 IA 族 金属 、 
它们 的 烷 、 栈 胺 、 砂 烷 醇 、 酶 替 茶 胺 、 联 茶 或 葛 基 衍生 物 ) 
接盘 。 较 佳 的 情况 是 在 适当 溶剂 中 於 -150C 至 300C( 以 0LC 
至 100C 高 佳 ) 的 温度 和 范 园 内 使 用 有 机 输 金 属 ( 如 : 催 或 人 钙 ) 
化 合 物 。 特 别 有 效 的 除 牙 子 聚 合 反 应 引发 剂 是 通 式 如 下 的 


有 机 锂 化 合 物 : 

RLi, 
其 中 ， 及 是 具 1 至 约 20 个 碳 原 子 之 经 脂 基 、 环 脂 基 、 芳 基 
或 烷 基 取代 的 芳 基 烃 ，n 是 1 至 4 的 整数 。 


可 藉 险 座 子 方式 聚合 的 共 塌 二 烯烃 包括 含有 约 4 至 约 24 
个 碳 原 子 的 共 二 二 丧 烃 ， 如 :1.3- 丁 二 烯 、 屋 友 间 二 烯 、 
太 问 二 焕 、 甲 基 戊 二 焕 、 茶 基 丁 二 烯 、3,4- 二 甲 基 -1,3- 已 


计 守 中 入 这 hoi 台 世 散 为 号 址 沸 洽 
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五 、 发 明说 明 (8 ) 


二 烯 和 4,5- 二 乙 基 -1,3- 辛 二 烯 。 就 用 於 本 发 明 而 言 ， 较 佳 

共 瑟 二 烯 单 体 是 办 成 问 二 燃 和 丁 二 烯 ， 因 高 它们 的 成 本 
低 且 容易 取得 。 可 共聚 的 键 烯 (乙烯 基 ) 芳 族 烃 包括 乙烯 基 
芳 基 化 合 物 ， 如 : 茶 乙 烯 、 各 种 经 烷 基 取代 的 茶 乙 烯 、 经 
烷 氧 基 取 代 的 茶 乙 燃 、 己 烯 基 茶 、 经 烷 基 取代 的 乙烯 基 葵 
之 类 。 

在 聚合 物 是 线形 时 ， 本 发 明之 关 基 终结 的 聚合 物 通常 是 
二 醇 类 ， 但 此 处 亦 可 使 用 线形 聚 醇 。 亦 包括 径 向 和 放射 状 
聚合 物 ， 此 时 ， 聚 合 物 是 聚 醇 且 其 状 基 位 於 大 部 分 或 所 有 
人 这样 的 聚合 物 链 末 处 。 

此 关 基 聚 二 烯 有 聚合 物 之 数 均 分 子 量 由 约 500 至 50,000。 较 
人 
使 得 加 工 非 常 困难 。 更 佳 的 情况 中 ， 聚 合 物 的 数 均 分 子 量 
由 1;000 至 20,000。 最 佳 的 情况 中 ， 聚 合 物 主要 是 数 均 分子 
量 由 1500 至 10,000 的 线形 二 醇 ( 因 高 其 高 具 琴 个 冀 基 的 二 
醇 ， 所 以 送 基 当量 重 高 750 至 5000)， 因 高 此 时 聚合 物 的 成 
本 、 反 有 良好 加 工 表 现 过 最 佳 的 均衡 状态 ， 且 最 终 之 固化 
的 聚 胺 基 甲 酸 酯 的 机 械 性 质 亦 达 良 好 的 均衡 状态 。 

此 处 希望 使 用 氢化 的 聚 丁 二 烯 二 醇 ， 因 高 它们 容易 捐 
备 、 玻 璃 化 转变 温度 低 且 耐 天 候 性 良好 。 此 二 醇 ( 二 凑 基 
化 的 聚 丁 二 烯 ) 藉 共 瑟 二 烯烃 单 体 与 锂 引 发 齐 的 险 座 子 聚 
合 反 应 合成 而 得 。 聚 醇 类 可 藉 类 似 的 方式 合成 而 得 。 此 方 
法 已 高 习 知 ， 述 放 如 :U.S. Patent No. 4,039,593 和 Re. 
27,145。 以 一 锂 、 二 锂 或 多 锂 引 发 剂 并 始 聚 合 反应 ， 此 於 
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五 、 发 明说 明 (9 ) 


每 一 个 锂 位 置 积 聚 一 个 有 生机 的 (living) 聚 合 物 骨 架 。 典 型 
之 含有 二 烯烃 单 体 的 一 钮 有 生机 的 聚合 物 结构 有 : 


X-B-Li X-B1i-B,-Li 
X-AB-LIi X-A-Bi1-B,-L1i 
X-A-B-A-Li 


其 中 ，B 代 表 一 或 多 个 共 示 二 烯 单 体 ( 如 : 丁 二 烯 或 县 成 
间 二 烯 ) 的 聚合 单元 ，A 代 表 一 或 多 个 乙烯 基 芳 族 单 体 
ce 
二 丁 基 锂 ) 残 基 。 了 B 也 可 以 是 共 判 二 冰 和 乙烯 基 芳 族 化 会 
物 的 共聚 物 。Bi 和 Bs 由 不 同 的 二 烯 形成 。 

本 发 明 中 所 用 之 二 郑 基 化 的 聚 二 烯 二 醇 亦 可 藉 队 认 子 方 
式 氏 得， 如 :United States Patent No. 5,391,663、5,393,843、 
5,405,911 和 5,416,168 所 述 者 。 可 使 用 二 锂 引 发 剂 生 得 此 二 
关 基 化 的 聚 二 烯 聚合 物 ， 如 智 由 二 莫 耳 第 二 丁 基 锂 与 一 葛 
耳 二 本 丙烯 基 茶 之 反应 而 形成 这 样 的 人 化合物。 此 二 引发 剂 
用 以 於 溶 剂 (基本 上 由 90 重 量 % 环 己 烷 和 和 10 重量 % 二 乙醚 
组 成 ) 中 聚合 二 烯 。 二 引发 剂 与 得 章 体 之 问 的 英 耳 比 决 定 
了 聚合 物 的 分 子 量 。 然 和 后， 此 有 生机 的 聚合 物 以 二 英 耳 己 
烯 化 氧 封 端 范 以 雨 英 耳 甲 醇 终 结 ， 以 得 到 所 和 欲 的 二 送 基 聚 
二 烯 。 

亦 可 以 使 用 有 一 个 关 基 以 甲 砂 烷 基 配 形式 被 保 访 住 的 一 
锂 引 发 剂 氛 得 此 二 卷 基 化 的 聚 二 烯 聚 合 物 。 如 认 此 技艺 之 
人 士 知道 此 方法 。 由 U.S. Patent 5,376,745 可 以 盯 解 此 聚合 
反应 程序 的 细节 。 送 当 的 引发 剂 是 状 基 两 基 锂 ， 其 中 的 羚 
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五 、 发 明说 明 (10 ) 


基 以 第 三 丁 基 二 甲 基 甲 配 烷 基 栈 形式 受到 保护 。 此 一 钮 引 
发 剂 可 用 以 在 烃 或 极 性 溶剂 中 聚合 翼 戊 间 二 烯 或 丁 二 烯 。 
然后 ， 此 有 生机 的 聚合 物 以 乙烯 化 氧 封 端 ， 以 甲醇 终结 。 
然后 ， 在 有 水 存在 的 情况 下 ， 以 醋 催 化 的 有 裂 解 反应 移 除 此 
甲 功 烷 基 栈 ， 得 到 所 欲 的 聚合 物 。 


本 发 明和 范 图 的 二 关 基 有 聚 丁 二 烯 不 饱和 化 合 物 可 具有 任何 


丁 二 烯 微 结构 。 和 氧化 反应 之 后 使 用 的 关 基 聚 丁 二 烯 聚 合 物 
亦 可 具有 任何 丁 二 烯 微 结构 。 但 是 ， 项 望 1,2- 丁 二 烯 加 成 
物 的 量 不 低 於 约 30%， 因 高 ， 在 氨 化 反应 之 和 后， 聚合 物 在 
室温 下 是 蛤 类 固体 ， 若 其 1,2- 丁 二 烯 加 成 物 的 量 低 於 约 
30% ， 则 在 用 於 本 发 明之 方法 时 ， 在 室温 下 会 成 高 糊 状 而 
非 低 黏 度 溶液 。 因 此 ， 以 1,2- 丁 二 烯 加 成 物 量 低 认 30% 之 


拨 化 的 聚 丁 二 烯 二 醇 启 基础 的 组 合 物 在 组 合 物 的 温度 高 至 
足以 使 组 成 物 高 均匀 、 低 黏度 液体 时 ， 人 必须 要 涂 覆 在 底 锋 


上 。 或 者 ， 在 组 合 物 趟 时， 可 在 组 合 物 尚 热 时 将 此 组 会 物 
分 散 认 水 中 ， 然 后 以 水 性 分 散 液 形式 处 理 。 踊 然 1,2- 丁 二 
烯 加 成 物 量 低 於 约 30% 之 和 所 化 的 聚 丁 二 烯 可 提供 本 发 明 於 
室温 下 高 液体 的 组 合 物 ， 但 仍 希 望 el 
诊 40 和 60% 之 问 ， 以 储量 降低 拨 化 的 有 聚 丁 二 烯 二 醇 之 条 
度 。 

当 共 示 二 烯 之 一 是 1,3- 丁 二 烯 且 是 欲 被 氨 化 者 时 ， 共 堤 
ee dt en 
醚 或 glyme(1,2- 二 乙 氧 基 乙 烷 )) 控 制 ， 以 得 到 所 和 欲 量 的 1,4- 
We 


-13- 


本 纸张 尺度 适用 中 国 国家 标准 ( CNS ) A4 规 格 ( 210X297 公 浆 ) 


CC 9 
， 
。 


划 圳 党 作 到 并 吉普 兴 江 ) 


四 
bi 


3 
® 
+ 


( 汪 访 3 
一 一 


Ge . 
3 


524812 


洪 呈 总 牢 中江 中 部 党 东兴 号 糯 湛 注 


A7 
B7 


五 “发明 说明 :( 11) 


的 1;2- 加 成 物 量 对 於 氨 化 反应 之 和 后 的 弹性 的 影响 很 大 。 
线形 不 饱和 的 或 拨 化 的 办 成 问 二 烯 二 醇 聚 合 物 亦 可 用 於 
这 些 组 合 物 中 。 本 发 明之 范围 内 的 二 关 基 聚 且 成 间 二 烯 聚 
合 物 可 具 任 何 恰 戊 间 二 烯 微 结构 。 人 但是， 希望 脸 戊 间 二 烽 
的 1;4- 加 成 物 量 大 於 80%， 县 戊 间 二 烯 的 1,4- 加 成 物 量 大 於 
90% 时 局 佳 ， 以 储量 降低 聚合 物 各 度 。 此 类 型 的 本 成 间 二 
烯 二 醇 可 於 微 结 构 修 饰 齐 (用 以 提高 3,4- 加 成 物产 率 ) 存 在 
的 情况 下 锚 自 险 鸡 子 聚 合 反 应 。 此 二 烯 微 结构 基本 上 以 所 
仿 溶 液 形式 认 ' ?C-NMR 测 得 。 

另 一 驱 造 本 发 明之 聚合 物 的 方法 包含 使 用 结构 如 下 的 鱼 
引发 剂 : 


CH; R 
we 
CH 一 C 一 Si 一 0 一 A" 一 Li (2) 
| | 
CH; R 
其 中 ，R 是 甲 基 、 乙 基 、 正 两 基 或 正 丁 基 ，"A" 是 经 烷 基 


取代 或 未 经 取代 的 丙 基 梅 键 基 转 (包括 -CH?-CHz-CH2-(1,3- 
两 基 ) 、-CH2-CH(CCH3)-CH2-(2- 甲 基 -1,3- 两 基 ) 和 -CH)?- 
C(CH3)-CH2-(2,2- 二 甲 基 -1,3- 丙 基 ) 或 是 经 烷 基 取代 或 未 经 
取代 的 辛 基 棒 键 基 围 (包括 -CH-CH-CH?-CH?-CH?-CH?- 
CH2-CH2-(1,8- 辛 基 ))， 因 高 ， 与 类 似 但 其 中 的 "A" 是 经 烷 
基 取 代 或 未 经 取代 的 丁 基 、 戊 基 或 己基 梯 键 基 转 (如 :- 
CH2-CH2-CH2?-CH2?-(1,4- 丁 基 )、-CH2-CH2?-CH2?-CH2?-CH2?-(1,5- 
友基 ) 或 -CH2?-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-(1,6- 己 基 ) 之 引发 剂 比 
较 ， 这 些 引 发 剂 诊 令 人 讶 办 的 高 聚合 温度 下 会 以 低 至 令 人 
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五 、 发 明说 明 ( 12 ) 


讶 办 的 引发 剂量 (其 效率 较 高 ) 引 发 险 苑 子 聚 合 物 的 聚合 反 
应 。 
一 些 用 用 於 本 发 明之 关 基 化 的 聚 二 烯 聚 合 物 之 结构 式 启 
(1) HO-A-OH 或 (HO-A)s-X 
其 中 ，A 是 共 塌 二 烯 音 体 的 均 聚 物 、 二 或 多 种 共 示 二 烯 章 
共聚 物 或 一 或 多 种 共 示 二 烯 章 体 和 与 一 链 烯 基 芳 族 爆 曾 

体 的 共聚 物 ， 其 中 ，n>1， 且 其 中 的 义 是 偶合 齐 的 残 基 。 拱 
备 这 些 羟 基 化 的 聚 二 烯 聚 合 物 的 期 闻 内 ， 藉 由 有 生机 的 译 
合 物 之 不 完全 封 端 或 藉 由 经 由 偶合 齐 的 不 完全 偶合 ， 能 狗 
捍 造 出 一 些 结 构 式 高 HO-A 的 一 官能 性 聚合 物 。 引 然 希望 
此 单 官能 性 聚合 物 的 量 很 少 ， 但 即使 伏 单 官能 性 聚合 物 的 
量 高 至 组 合 物 中 之 送 基 化 的 聚合 物 之 70 重 量 % 时 ， 亦 能 
猿 致 令 人 满意 之 本 发 明 的 交 联 聚合 物 。 

他 种 可 用 康 本 发 明之 关 基 化 的 聚 二 烯 聚合 物 之 结构 式 高 
(II) HO-A-S:-B-OH 或 (HO-A-S:-B)。-X 或 

HO-Sz-A-B-S,-OH 或 os 

其 中 ，A 和 B 是 聚合 物力 雹 ， 其 可 能 是 共 示 二 烯 单 体 的 均 
聚 物 图 块 、 共 示 二 烯 单 体 的 共聚 物 团 块 或 二 烯 章 体 和 一 和 链 
烯 基 芳 族 烃 单 体 的 共聚 物 图 塌 ， 其 中 ，S 是 乙烯 基 芳 族 聚 
合 物 图 雹 ， 其 中 ，y 和 z 是 0 或 1， 其 中 ，n 大 认 或 等 於 2 ， 
且 其 中 的 X 是 偶合 剂 的 残 基 

这 些 聚 合 物 可 含有 高 至 60 重 量 % 之 至 少 一 种 乙烯 基 芳 族 
烃 ， 以 茶 乙 烯 高 佳 。A 团 志和 B 团 埃 之 数 均 分 子 量 由 约 100 
至 500,000， 以 500 至 50,000 高 佳 ，1000 至 20,000 最 佳 。S 团 埃 
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五 、 发 明说 明 ( 13 ) 


的 数 均 分 子 量 是 500 至 50,000，A 或 B 团 块 可 以 以 不 同 组 成 
之 聚合 物 的 小 团 乾 ( 数 均 分 子 量 遍 50 至 1000) 封 端 ， 以 经 补 
高 较 差 的 共聚 反应 速率 或 封 端 困难 而 导致 的 组 成 各 变 。 
聚合 物 的 分 子 量 可 简便 地 藉 鹏 体 渗 透 屠 析 法 (GPC) 测 
， 其 中 的 GPC 系 统 经 过 适当 的 校正 。 由 屠 析 法 的 数据 ， 
由 计算 数 均 分 子 量 (Mn) 及 藉 由 计算 数 均 分 子 量 (Mw) 或 
人 藉 由 测定 "最 大 "分 子 量 可 定 出 聚合 物 的 特 徽 。 最 大 分 
子 量 是 必 析 图 中 所 示 主 要 物种 的 分 子 量 。 对 於 险 蕉 子 聚会 
人 
近 1)， 这 通常 已 足以 描述 所 观察 的 窗 小 分 子 量 分 体 中 的 
最 大 分 子 量 。 通 常 ， 最 大 分 子 量 值 介 和 认 Mn 和 Mw 之 间 。 所 
报导 的 分 子 量 是 由 属 析 法 计算 得 的 数 均 分 子 量 。GPC 管 柱 
中 所 用 的 材料 是 菜 乙 精 - 二 乙烯 基 茶 凝 胶 或 硝 采 。 溶 剂 是 
四 氨 叶 喃 ， 侦 测 器 是 折射 指数 侦 测 器 。 

二 烯 二 醇 基 本 上 经 过 姻 认 此 技 亏 之 人 士 习 知 的 程序 之 
氨 化 处 理 。 附 例 言 之 ， 二 烯 二 醇 可 根据 U.S. Patent 
Reissue 27,145 所 述 者 加 以 氨 人 化。 这些 聚 合 物 和 共聚 物 的 氨 
化 处 理 可 藉 多 种 已 确定 的 程序 来 进行 ， 这 些 程序 包括 如 TU. 
S. Patent 5,039.7S5 中 所 述 之 在 希 we : Raney Nickel、 责 
金属 (如 :人 锁 和 缀 )、 可 溶性 过 度 金属 触媒 和 钛 触媒 ) 存 在 
的 情况 下 之 氢化 反应 。 聚 合 物 可 以 是 不 同 的 二 炒 图 雹 ， 这 
些 二 烯 团 块 可 藉 如 U.S. Patent 5,229,464 中 所 述 而 被 玩 择 性 
地 加 以 氨 化 。 

增强 剂 是 具有 至 少雨 个 会 与 聚 屋 氛 酸 酯 交 联 剂 反应 之 官 
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能 基 的 低 分 子 量 物质 。 数 均 分 量 以 60 至 600 高 佳 ，60 至 


120 最 佳 。 通 当 的 官能 基 包 括 一 级 和 二 级 醇 、 二 状 酸 、 胺 
基 醇 、 硫 酵 及 一 级 和 二 级 胺 。 较 佳 的 官能 基 是 羚 基 。 高 方 
便 计 ， 此 处 所 有 的 NCO/ 官 能 基 比 例 是 指 NCO/OH 或 
OH/NCO， 但 胺 、 硫 醇和 二 羧 酸 可 代替 OH。 增 强 剂 的 当量 
重 通常 介 於 的 30 和 约 200 克 /官能 基 之 间 ， 以 介 於 约 50 和 
约 150 克 /官能 基 之 问 高 住 。 增 强 剂 的 官能 性 应 至 少 是 2， 
可 高 至 如 所 和 欲 者 ， 但 提高 官能 性 会 提高 极 性 而 会 损 及 增强 
剂 与 聚 二 烯 二 醇 之 问 的 配伍 性 。 人 但是， 如果 可 以 在 组 合 物 
中 添加 增强 剂 ， 此 官能 性 便 可 被 接受 。 

用 於 本 发 明之 较 佳 的 增强 剂 包 括 带 有 支 键 之 有 具 5 至 30 个 
碳 原 子 的 脂 族 二 醇 ， 特 定 者 是 经 烷 基 取代 的 脂 族 二 酵 ， 
如 :2- 乙 基 -1,3- 己 二 醇 (PEP 二 醇 )、2,2,4- 三 甲 基 -1,3- 丙 二 
醇 (TMPD 二 可 ) 和 2- 乙 基 -2- 丁 基 -1,3- 丙 二 醇 (BEPD 二 醇 ) ， 
因 高 它们 是 经 取代 之 带 有 支 链 的 二 醇 ， 因 此 极 性 较 小 ， 因 
此 不 会 有 与 未 经 取代 的 直 链 二 醇 形 式 之 聚 二 烯 聚 合 物 有 称 
法 相配 伍 的 问题 。 也 可 以 使 用 三 醇 类 ， 如 :三 羟 甲 基 丙 烷 
或 三 关 基 乙 基 丙 烷 。 

本 发 明 中 所 用 的 呈 握 酸 酯 是 每 个 分 子 量 平 均 合 有 二 或 更 
多 个 旺角 酸 酷 基 官 能 性 者 。 想 要 戏 造 出 本 发 明之 较 佳 的 熟 
因 性 涂料 ， 此 官能 性 应 超过 2。 较 佳 的 且 氛 酸 醋 是 至 少 高 
极 性 者 ， 因 高 它们 比较 能 约 与 聚 二 烯 聚 合 物 相 配伍 。 庆 当 
的 二 县 氛 酸 酯 的 例子 是 2,4- 甲 菜 二 县 和 氛 酸 酯 (TDI)、4,4'- 二 
茶 基 甲 基 二 昊 氛 酸 酪 (MDI)、 二 荣 基 甲 基 二 旺 氛 酸 酷 之 本 


-17- 


本 纸张 尺度 这 用 中 国 国家 标准 ( CNS ) A4 规 格 ( 210X297 公 区 ) 


> ) 


524812 


池 叶 说 准 吵 并 该 R 各 环节 范 交 二 业 注 队 


_ |Desmodur Z-4370 聚合 的 IPDI 365 lBayer AG 


五 、 发 明说 明 ( 15 ) 


(PDI)、 公 (4- 屋 和 氛 酸 根 络 环 己 基 ) 甲 烷 (HMDI)、 茶 二 姻 
酉 


用 


等 ， 藉 由 此 方式 可 由 这 些 二 且 乌 酸 栈 得 到 聚 只 和 氛 酸 酯 。 

亦 可 使 用 藉 由 使 这 些 二 办 握 酸 栈 和 聚 呈 握 酸 酯 与 庆 当 的 
围 联 剂 反应 而 得 到 团 联 的 办 握 酸 酷 。 适 当 的 转 联 剂 是 酚 
类 、 醇 类 (如 : 丁 醇 、 己 醇 ... 等 )`、 朋 (如: 丁 酮 及 和 已 内 本 
胺 )。 所 用 之 特别 的 围 联 剂 决定 了 团 联 剂 将 去 围 联 的 温度 。 
特定 之 可 用 认 本 发 明之 可 购 自 市 面 上 的 县 氛 酸 酯 包括 下 


面 的 附 表 中 所 列 者 : 


的 光村 和 
Vestanat (IPD)) 县 佛 南 酮 二 县 氛 酸 酯 


Desmodur W (MHDI) | 仲 甲 基 和 (4- 环 已 基 愉 所 酸 栈 
Desmodur 日 HDD 1.6- 人 已 基 二 只 旬 耻 


Mondur、Desmodur 和 Vestament 都 是 广 册 商标 。 

特别 使 用 IPDI 的 曙 氛 尿酸 酷 ， 此 处 喜 座 使 用 此 材料 的 原 
因 在 於 其 与 本 发 明之 较 佳 的 聚 丁 二 烯 二 酵 类 的 配伍 性 特别 
佳 ， 其 每 英 耳 的 NCO 官 能 性 是 3， 使 得 它 比 县 氛 酸 酷 更 容 
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五 、 发 明说 明 (16 ) 


易 使 得 聚 二 韦 二 醇 与 增强 齐 相 配伍 ， 且 其 稳定 性 极 住 ， 使 
导 以 所 备 持 久 性 极 佳 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 产物 。 

此 聚合 程序 可 於 触媒 存在 的 情况 下 人 进行。 可 用 以 加 速 
NCO/OH 反 应 的 触媒 是 三 级 胺 (如 :四 甲 基 丁 二 胺 和 三 乙 
胺 )、 吡 啶 、1,4- 二 氛 引 (2,2,2) 二 环 辛 烷 和 有 机 人 金属 化 合 物 
(如 : 二 辛 基 锡 和 二 丁 基 二 月 桂 基 锡 )。 这 些 触 媒 的 用 量 介 
於 0.001 至 1.0 重 量 % 之 间 。 
简单 的 二 份 式 聚 胺 基 甲 酸 酷 

二 份 式 常 温 固 化 聚 胺 基 甲 酸 酷 由 "A" 份 和 "B" 份 构成 。 
"A" 份 通常 是 除了 本 氛 酸 酪 以 外 的 任何 物种 ( 聚 醇 、 闹 媒 、 
填料 、 稳 定 剂 .. 等 )， 而 "B" 份 通常 只 有 本 氛 酸 酷 。 施 用 聚 
胺 基 甲 酸 酯 时 ，A 和 B 组 份 混合 在 一 起 而 开始 反应 。 事 实 

上 ， 使 用 送 基 当量 高 1700 之 氨 化 的 聚 丁 二 料 二 醇 、 角 媒 和 

溶剂 组 成 的 A 份 与 由 脂 族 三 县 和 氛 酸 脂 ( 如 : DESMODUR 2Z- 
4370) 组 成 的 "B" 份 以 1/1 NCO/OH 混 合 ， 得 到 相当 和 柔 坎 且 有 具 
弹性 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 膜 。 了 既然 1/1 NCO/OH 之 固化 的 膜 含 
有 约 85 重 量 % 橡 膛 ( 此 处 高 聚合 型 二 醇 ) ， 此 膜 柔 坎 不 会 令 
人 感到 意外 ， 因 局 拨 化 的 聚 丁 二 烯 二 醇 的 羟基 当量 重 相 当 
高 。 踊 然 在 许多 应 用 中 须要 弹性 产物 ， 但 以 此 简章 的 聚 丁 
烯 二 醇和 三 旺 氛 酸 酷 调配 物 和 所 得 的 膜 因 局 太 坎 、 撕 列强 
太 低 而 乱 法 广泛 地 用 於 如 了 坚 填 的 耐 损伤 涂 居 或 须 高 剪 截 
度 之 黏 著 剂 的 应 用 上 。 此 须 藉 由 含 括 低 分 子 量 (MW) 增 

或 三 醇 及 维持 1/1 NCO/OH 化 学 计量 比 所 须 之 较 
高 滤 刁 氛 酸 酪 来 提高 以 此 聚合 物 饲 


基础 之 组 合 物 的 硬 
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五 、 发 明说 明 ( 7) 


度 和 强度 。 此 化 学 计量 比 或 非常 接近 这 样 的 比例 是 使 最 终 
国 化 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 达到 可 赋予 聚 胺 基 甲 酸 醋 最 通 合 性 质 
之 最 大 交 联 密度 必要 的 。 

使 A 份 使 用 聚 丁 二 烯 二 醇和 低 分 子 量 二 醇 或 三 醇 之 摊 合 
物 的 处 理 方式 因 高 许多 可 供 选 择 的 低 分 子 量 二 酵 或 三 醇 极 
性 大 大 而 乱 法 和 与 相当 不 有 具 极 性 的 聚 丁 二 烯 二 杖 类 相配 伍 ， 
ee 
一 复杂 之 处 在 认 许 多 可 供 选 择 的 低 分 子 量 二 醇 或 三 醇 是 夭 
法 溶解 认 A 份 所 用 之 溶剂 中 的 唱 状 固体 。 有 既然 与 拨 化 的 聚 

二 烯 二 醇 ( 下 文中 称 馈 EB 油 ) 之 配伍 性 相当 良好 且 可 深 
解 於 所 须 溶剂 中 ， 因 此 ， 下 文中 以 PEP 二 醇 来 说 明 A 份 含 
括 增 强 用 二 醇 或 三 醇 之 改良 方式 。 

用 於 此 处 的 材料 之 构造 列 讼 附 表 1。 溶 剖 以 4A 分 子 盘 乾 
燥 过 。 所 有 的 聚合 物 及 增强 用 二 醇 站 空 乾燥 之 后 使 用 。 初 
时 ， 


增强 用 的 二 醇 在 申 空 粮 中 於 80'C 乾 燥 一 夜 。 但 是 ， 一 


些 增强 用 的 二 醇 异 人 革 站 堵塞 趴 空 管 比 。 就 此 观点 ， 特 别 差 
者 是 NPG 和 TMPD 二 醇 类 。 吵 试 另 一 程序 ， 其 中 ， 将 EB 二 
醇和 增强 用 二 醇 关 置 认 树脂 浇 中 状 加 熟 至 130C。 此 瓶 通 
以 乾燥 的 氮气 达 约 1 小 时 。 潍 气 之 和 后， 在 瓶 中 添加 乙酸 县 
丁 酯 芷 过 饮 以 便 将 界 革 的 增强 用 二 醇 洗 回 返 合 物 中 。 乾 如 
此 二 酵 的 最 佳 程序 是 使 用 二 酵 在 圆 底 瓶 中 加 热 且 此 圆 底 瓶 
经 由 玻璃 "者 碎 "开关 而 与 真 空 速 接 的 设备。 使 用 此 设 
笠 ， 二 醇 认 120'C 在 里 空中 就 燥 2 小 时 。 

除非 特别 声明 ， 和 否则 使 用 #52 线 强 绕 棒 施 用 在 冷 务 的 本 
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五 、 发 明说 明 ( 18 ) 


盘 钢 板 (QD412 板 ， 得 自 O-Panel Corp.) 的 涂 层 认 常 驴 下 固 
化 。 涂 履 亦 施用 於 熟 塑性 聚 烯烃 (TPO) 饰 板 (DEXFLEX” 
777 或 880， 得 自 Plastics) 上 。 由 附 表 中 可 注意 在 TPO 上 的 这 
些 涂 届 是 在 常温 下 固化 或 於 121C 烘 烤 。 涂 层 的 一 般 外 鞠 
(如 :光泽 、 透 明度 、 耐 损伤 性 .. .等 ) 以 品质 分 级 。 涂 属 
性 质 的 定量 测定 傈 使 用 关於 振 温 硬度 (ASTM D2134)、 铅 笔 
硬度 (ASTM D3363)、MEK 擦 式 (ASTM D2794) 和 网 纹 夫 合 
性 (ASTM D2794) 的 标准 程序 进行 。 


附 表 1 
成 份 之 鲍 别 
组 份 供应 商 描述 
聚 二 烯 聚 合 物 M,= 数 均 分 子 量 ， 


f= 每 英和 耳 的 OH 基数 目 ， 
1,2-Bd= 乙 烯 基 含 量 ( 重 量 %) 
EW= 关 基 当 量 重 (Mo, /f) 

EB DIOL A SHELL HO-EB-OH ; 一 种 和 氮 化 的 聚 丁 二 烯 二 醇 ， 
Ma=4000 ， f=1.94 ，1,2-Bd=38% ， 
EW=2062 

EB DIOL B SHELL HO-EB-OH ; 一 种 氮 化 的 聚 丁 二 烯 二 醇 ， 
M,=2660 ， f=1.91 ，1,2-Bd=50% ， 


EW=1393 
EB DIOL C SHELL HO-S/EB-OH， 一 种 氨 化 的 聚 ( 茉 乙烯 / 丁 
二 烯 ) 二 醇 ， 


Ma=3500，f=1.86， 茶 乙烯 含量 =26 重 
量 %，EW=1882 

EB DIOL D SHELL HO-EB-OH ; 一 种 和 氨 化 的 聚 丁 二 烯 二 醇 ， 
M,=3300 ， f=1.92 ，1,2-Bd=53% ， 
EW=1720 
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五 、 发 明说 明 ( 19 ) | 
加 
本 饼 酸 酪 交 联 剂 
DESMODUR Bayer 以 JPDI 高 基础 的 聚 旺 氰 酸 栈 ，70 重 量 % 
Z-4370 於 二 甲 菜 中 ，NCO EW=365 a , 
DESMODUR Bayer 以 PDI 高 基础 的 聚 显 握 酸 酷 ，70 重 量 % | 
Z-4470 於 Aromatic 100 中 ，NCO EW=359 者 “| 
面 
DESMODUR Bayer 以 HDI 访 基础 的 聚 曙 氛 酸 酷 ，90 重 量 % 和 
许 
N-3390 让 乙酸 丁 酯 /Aromatic 100 中 ，NCO 人 
EW=216 | 
-再 
DESMODUR Bayer 以 HDI 馈 基础 的 聚 旺 毛 酯 ，100% 固 体 ， 本 
人 
N-3400 NCO EW=193 下 | 
MONDUR MR Bayer 以 MDI 高 基础 的 聚 屋 氰 酷 ，1009% 固 体 ， > 
NCO EW=134 | 
| 
增强 剂 | 
PEP Aldrich 2- 乙 基 -1,3- 己 二 醇 ，mp=-40'C 本 
BEPD Perstorp 2- 乙 基 -2- 丁 基 -1,3- 丙 二 醇 ，mp=-39 C 
NPG Eastman ”2,2- 三 甲 基 -1,3- 两 二 醇 ，mp=125°C | 
TMPD Eastman 2,2,4- 三 甲 基 -1,3- 两 二 醇 ，mp=46-55C s 
HBPA Shell 氨 化 的 禾 酚 -A，mp=165°C @ 
HDD Henkel 二 酵 二 聚 物 ，HO-C36-OH， 当 重量 = @ 
BDO DuPont 1,4- 丁 二 醇 ，mp=19'C | 
ZOLDINE? RD-4 Angus 吗 唑 烷 -aldime 型 反应 性 稀释 剂 ， | 
经 > ~ ~ 2 
EW=89， 官 能 性 =3， 液 体 ( 胺 基 醇 ) | 
中 - | 
有 聚 醇 
全 | DESMOPHEN” ”Bayer ”多 和 的 景 酷 聚 酵 ，80 重 量 % 认 乙酸 正本 \ 
员 | 670-80A 烷 中 ，OH EW=500 | 
消 | 
玫 
全 | 
作 | 
往 
印 | 
人 | 
| 
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五 、 发 明说 明 ( 20 ) : 
| . 
| 
触媒 | 
DABCO® T-12 Air Products 二 丁 基 二 月 桂 基 鲍 \ 
溶剂 4 
乙酸 县 丁 酯 Eastman ” 尿 烷 ，bp=112-119°C dd 
二 甲 菜 Aldrich bp=137-144°C | 
Aromatic 100 Exxon 芳 族 溶剂 ， 沸 点 范围 185-206'C 法 | 
甲 基 戊 基 酮 Aldrich bp=150°C | 
| 
IRGANOX® 1076 ”CIBA 阻 左 酚 型 抗 氧 化 齐 ee 
TINUVIN® 400 CIBA 三 嗪 型 UV 吸收 剂 0 
TINUVIN® 123 CIBA 阻 三 胺 型 UV 吸收 剂 
颜料 
TiPure”R-706 DuPont 金红石 型 二 氧化 然 白 颜料 ， 粒 径 0.27 微 米 订 
砂 烷 | 
SILQUEST® A-189 OSI 琉 基 两 基 三 甲 氧 基 确 烷 | 
实例 1( 比 较 例 ) ] 
附 表 2 列 出 二 份 式 聚 胺 基 甲 酸 酯 涂料 的 A 份 上 摊 加 EB @ 
DIOL A 和 PEP diol 之 结果 。 @ 
附 表 2 
"A" 份 经 修饰 之 NCO/O 也 高 1.1 的 二 份 式 涂 料 
次 | "A'" 份 组 成 ，pbw* 摊 合 物 ” 摊 合 物 ” 摊 合 物 ” 摊 合 物 ” 摊 合 物 | 
中 Al 3 A3 A4 A3 . | 
入 EB DIOL A 1700 612 281 119 70 | 
. PEP diol 47 61 68 70 | 
2 DABCO T-12 2.0 0.9 0.6 0.5 0.4 
J. 让 条 729 262 120 51 30 | 
合 
2 
社 
印 | 
S | 
:3 | 


本 纸张 尺度 通用 中 国 国家 标准 ( CNS ) A4 规 格 ( 210X297 公 其 ) 


524812 


池 革 谍 准 吵 洋 法 Rh 各 于 党 藻 妾 -村 下 注 和 


A7 
B7 


五 、 发 明说 明 ( 21 ) 


Wy 份 溶 液 


EB DIOL A/PEP 100/0 93/7 82/l18 64/36 

透明 度 透明 ”sl 混 活 引 l 混 瀣 

相 稳 定性 稳定 稳定 稳定 分 秦 
"B" 份 组 成 ，pbw* 

DESMODUR Z-4370 401.5 401.5 401.5 401.5 
乾 的 AtB 涂 料 组 成 ,重量 % CC-l C-2 C-3. C-4 

EB diol 85.7 65.1 45.0 25.4 

PEP diol 5.0 9.8 14.5 

三 本 氛 酸 酷 14.2 29.9 45.1 60.0 

盘 媒 0.1 0.1 0.1 0.1 
在 钢 (QD412) 上 的 性 质 ” 

厚度 ， 密 耳 1.1 1.2 1.4 

(毫米 ) (0.028) (0.030) (0.036) 

铅笔 硬度 4B H 2B 

网 纹 黏 合 性 0 0 0 
一 般 外 完 

发 黏 性 稍微 不 会 不 会 

透明 度 透明 资 明 混 洱 

但 钢 之 夭 合 性 很 差 很 差 很 差 


* 以 重量 计 之 份 数 -所 有 的 附 表 中 尘 同 
” 於 室 温 下 固化 一 负 之 后 的 性 贰 
洽 居 C-1 简 单 地 镶 以 三 内 氛 酸 酷 认 NCO 略 高 过 量 (1.1/1 
NCO/OH) 的 人 条 件 下 固化 的 EB diol; 得 到 含有 约 85 重 量 % 的 
EB diol。 有 既然 A 摊 合 物 A-1 仅 馈 EP diol 和 和 阐 媒 於 二 甲 茶 中 
之 溶液 ， 其 高 透明 且 相 稳定 。 与 B 混 合 时 ， 此 组 合 物 国 化 
而 得 到 透明 、 带 有 光泽 的 聚 胺 基 甲 酸 酷 膜 ， 其 略 高 发 黏 且 
对 人 钢 的 黏合 性 欠 佳 。 涂 层 C-2 和 C-3 是 最 终 、 乾 燥 、 经 固 
化 的 涂 届 中 摊 有 5 重量 % 的 9.8 重 量 % PEP diol 之 组 合 物 。 
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五 、 发 明说 明 ( 22 ) 
此 PEP diol 和 维持 1.1/1 NCO/OH 所 须 的 旺 氛 酸 酯 而 提高 的 


量 使 得 EB diol 注 度 分 别 降 至 65 重 量 史 和 45 重 量 % 。 EB 
diol、PEP diol 和 触媒 於 二 甲 茶 中 的 A 摊 合 物 (A-2 和 A-3) 呈 
相 稳 定 但 略 高 混 洱 。 与 B 份 混合 时 ， 得 到 较 硬 将 因此 不 发 
黏 的 涂 必 。 此 二 者 器 是 良好 、 有 光泽 的 涂 层 ， 但 与 钢 的 委 
会 性 欠 佳 。 涂 届 C-2 透 明 但 涂 届 C-3 混 沅 。 痊 居 C-4 和 C-5 
中 ，A 份 中 包括 足 量 的 PEP diol 以 形成 EB diol 含 量 分 别 是 
25 重 量 % 和 和 16 重量 % 的 固化 涂 必 。 因 局 EB diol 和 PEP diol 
法 相配 伍 ， 所 以 A 挨 合 物 A-4 和 A-S5 热 法 呈现 相 稳 定 状 
， 衣 置 之 后 会 分 欢 。 因 此 ， 未 由 这 些 组 合 物 形成 涂 届 ， 
附 表 2 中 的 例子 显示 有 聚 二 烯 二 醇和 增强 用 的 二 醇 讼 坟 使 用 
本 发 明 所 述 之 部 分 反应 的 情 涡 下 ， 在 简单 的 物理 摊 合 物 中 
合 倍 的 能 力 有 限 。 

实例 2( 比 较 例 ) 

另 一 以 这 三 种 组 份 戏 造 涂 层 的 试验 方法 是 使 EB diol 或 
PEP diol 伍 了 B 的 县 氨 酸 酯 混合 而 非 与 在 A 中 混合 。 若 PEP 
diol 摊 入 B 份 中 ，B 份 会 变 得 更 具 极 性 ， 在 A 和 B 份 混合 
时 ， 和 与 EB diol 更 不 相 容 。 因 此 ， 将 EB diol 摊 入 B 份 中 。 因 
此 ，B 份 中 含有 三 旺 握 酸 酷 、EB diol( 会 被 三 要 氛 酸 酷 封 
端 )、 和 触媒 和 溶剂 。A 份 仅 馈 PEP diol。 

附 表 3 列 出 的 调配 物 是 此 以 EB diol 修 饰 也 的 县 氰 酸 酯 之 
试验 方法 的 例子 。 
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五 、 发 明说 明 (23 ) 
附 表 3 
NCO/OH 高 1.1、"B" 份 经 修饰 的 二 份 式 涂料 
"B" 组 成 ，pbw* 摊 合 物 ” 摊 合 物 ” 摊 合 物 摊 合 物 ” 摊 合 物 
B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 
EB DIOL A 1700 612 281 119 70 
DESMODUR Z-4370 401.5 401.5 401.5 401.5 401.5 
DABCO T-12 2.0 0.9 0.6 0.5 0.4 
二 甲 茶 729 262 120 51 30 
"也 "溶液 
NCO/OH 1.1 3.1 6.7 15.7 26.8 
透明 度 非常 混浊 非常 混浊 非常 混 渴 
相 稳 定性 未 的 未 用 稳定 稳定 稳定 
"A" 组 成 ，pbw* 
PEP diol 0 47 61 68 70 
乾 的 AHB 涂 料 组 成 ， 重 量 % CC-1 C-2 C-3 C-4 C-5 
EB diol 85.7 65.1 45.0 25.4 16.5 
PEP diol 5.0 9.8 14.5 16.6 
三 县 氨 酸 酯 14.2 29.9 45.1 60.0 66.7 
触媒 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
在 钢 (QD412) 上 的 性 质 。 
光泽 险 沉 险 沉 队 沉 
透明 度 不 透明 不 透明 不 透明 
与 钢 之 条 合 性 脆弱 脆弱 脆弱 
耐 损伤 性 差 差 差 


” 欢 室 温 下 国 化 一 遇 之 和 后 的 性 质 
在 PEP 混 入 "B1" 份 溶液 之 和 后， 溶液 迅速 腔 凝 。 


o 


於 此 固体 含量 盘 法 能 得 B 份 掏 合 物 B-1 和 B-2， 因 高 此 时 也 
份 的 EB diol 和 三 与 和 氛 酸 酷 之 化 学 量 太 过 接近 ， 因 而 形成 高 
分 子 量 分 子 且 此 条 度 非常 高 。 可 以 B-3、B-4 和 B-5 捐 得 庆 当 
的 B 份 摊 合 物 ， 但 它们 非常 混 渴 。 当 PEP diol 混 入 B 份 摊 合 
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物 时 ， 它 们 迅速 鹏 凝 且 它们 的 洽 导 不透明、 光泽 极 差 。 

由 此 欠 住 的 结果 得 知 : 当 A 份 的 EB diol 和 PEP diol 会 儒 
或 B 份 的 EB diol 和 三 旺 和 氛 酸 酷 摊 合 物 合 佑 时 ，EB diol/ 增 
强 用 的 二 酵 / 交 联 剂 盘 法 相配 伍 是 聚 胺 基 甲 酸 酯 组 合 物 中 
明 颖 的 问题 。 因 此 ， 和 根据 此 处 所 述 的 本 发 明 ， 涤 树脂 进行 
进一步 的 研究 以 寻求 能 钓 得 到 相 稳 定 树脂 且 所 得 树脂 能 锣 
固化 成 硬度 、 光 泽 、 和 黏合 性 、 剪 截 强度 和 斯 裂 强 度 均 较 佳 
之 浴 属 之 有 限 的 反应 人 条件 。 
树脂 加 热 技术 

在 这 些 树 脂 之 形 造 中 ，EB diol、 增 强 用 二 醇和 旺 氛 酸 酯 
於 少 量 触媒 及 一 些 控制 对 度 用 的 溶剂 存在 的 情况 下 之 反应 
可 钢 得 聚 胺 基 甲 酸 酯 聚合 物 。 心 须 小 心地 控制 EB diol、 增 
强 用 二 醇和 交 联 剂 之 间 的 反应 程度 。 反 应 程度 必须 足以 克 
服 组 份 乱 法 相配 伍 的 问题 。 人 但是， 反应 程度 不 应 高 至 形成 
高 分 子 量 分 子 而 导致 高 用 度 。 

使 用 围 联 的 腕 和 氛 酸 酯 作 高 交 联 剂 时 ， 因 高 可 於 任何 时 候 
藉 由 将 树脂 冷 务 至 室温 或 添加 极 少 量 的 正 丁 醇 来 抑制 反应 
其 成 启 溶 别 系 统 的 一 部 分 而 中 止 反 应 ， 所 以 很 容易 控制 反 
应 程度 。 峙 於 单 组 份 树脂 而 言 ， 此 方式 优 认 烘 烤 国 化 的 涂 


和 届 的 方式 。 但 是 ， 加 熟 二 份 式 树脂 时 ， 乱 法 中 止 组 合 物 的 
常温 固化 ， 且 会 持续 直到 OH 基 或 NCO 基 转 耗 悍 。 因 此 ， 
央 

控制 EB diol、 增 强 用 二 醇和 交 联 齐 之 闭 之 反应 程度 的 唯一 
外 | 方 是 控制 化 学 量 。 其 说 明 如 下 。 

工 

。 附 表 4 列 以 EB diol、BEPD 二 醇和 DESMODUR Z-4370 高 基 
人 

作 

往 

印 

损 


DT 
本 纸张 尺度 适用 中 国 国家 标准 ( CNS ) A4 规 格 ( 210X297 公 楼 ) 


524812 


党 准 与 由 注入 


7 


淮 


A7 
B7 


五 、 发 明说 明 ( 25 ) 


矶 的 二 份 式 聚 胺 基 甲 酸 酷 。 第 一 份 中 不 念 BEPD 二 醇 ， 使 
用 1 当量 OH 与 1 当量 NCO 反 应 。 因 高 DESMODUR 2Z-4370 是 
三 办 所 酸 栈 ， 对 於 每 个 EB diol 分 子 而 言 有 2/3 个 三 旺 氛 酸 
分子。 因此 ， 以 重量 计 ， 此 调配 物 是 87 重 量 % EB diol 
和 13 重 量 % 三 归 氛 酸 栈 。 附 表 下 方 ， 组 合 物 中 的 EB diol 
渡 度 因 添 加 BEPD( 作 馈 增 强 用 二 醇 ) 而 降低 ， 菲 增加 三 里 
氛 酸 酯 以 维持 1/1 NCO/OH 人 例如， 和 欲 使 聚 胺 基 甲 酸 酯 含有 
40 重 量 % EB diol， 计 算得 知 须 有 12 重 量 % 的 BEPD diol 。 
调配 物 中 与 所 有 的 OH 反应 所 须 的 三 鹏 和 氛 酸 酯 量 是 48 重 量 
%。 因 此 ， 半 於 每 个 EB diol 分 子 而 言 ， 有 7 分 子 的 增强 用 
二 醇和 5.3 分 子 的 三 县 和 氛 酸 酮 。 


附 表 4 
热固性 聚 胺 基 甲 酸 酯 组 合 物 配 方 (1/1 NCO/OH) 
组 份 当量 重 
EB Diol 1700 
BEPD Diol 80 
DESMODUR Z-4370 365 


组 成 (1]/1 NCO/OH) ; 重量 EB Diol/BEPD 组 成 (1/1 NCO/OH)， 莫 年 
EB diol BEPD Trniso (重量 /重量 ) EBdiol BEPD Triso 


87.0 0.0 13.0 100/0 1 0 0.67 
80.0 1.8 18.2 98/2 1 0.5 1.0 
70.0 4.3 25.7 94/6 1 1.4 1.6 
60.0 6.9 33.1 90/10 1 2.7 2.5 
50.0 9.4 40.6 84.16 1 4.4 3.6 
40.0 12.0 48.0 77/23 1 7.0 5.3 
30.0 14.6 55.5 67/33 1 11.3 8.2 
20.0 17.1 02.9 34.40 1 19.9 14.0 
-28 - 
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五 、 发 明说 明 ( 26 ) 


欲 使 此 含有 40 重 量 % EB diol 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 作 高 二 份 
式 系统 ， 一 般 将 EB diol 和 BEPD diol 溶 解 於 A 份 中 ， 使 用 三 
旺 握 酸 酷 作 馈 B 份 。 但 是 ，A 份 溶液 中 之 EB diol 和 与 BEPD 
diol 急 法 相配 伍 可 能 会 造成 溶液 的 相 分 玖 情况 ， 或 者 会 形 
成 混 渴 或 光泽 久 佳 的 涂 属 。 此 处 和 欲 克 服 不 相配 伍 问 题 而 进 
行 的 处 理 方 式 是 要 使 三 种 组 份 进 行 有 限 的 反应 而 合成 出 
O 百 终结 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 柑 脂 或 CO 终结 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 
树脂 ， 所 得 的 柑 脂 之 和 后 可 用 於 二 份 式 系统 或 温 气 固化 系统 
中 。 

附 图 1 显现 最 终 固化 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 组 合 物 中 之 EB diol 
省 度 与 EB diol 化 学 量 、 增 强 用 二 醇 及 三 办 和 握 酸 酪 混合 物 之 
闻 的 天 傈 。 附 图 中 央 的 垂直 线 是 1/1 NCO/OH 点 。 落 在 此 
线 上 的 组 合 物 之 OH 和 NCO 数 目 相 同 。 这 样 的 组 合 物 是 能 
级 得 到 具 最 大 交 联 密度 之 交 联 的 聚 胺 基 甲 酸 醋 者。 此 中 央 
线 左 方 的 组 合 物 之 NCO 化 学 含量 减少 。 因 此 ， 这 些 组 合 物 
可 提供 OH 终结 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 树脂 ， 所 得 者 继而 可 作 赢 
二 份 式 系统 的 A 份 分 。 此 中 央 线 右 方 的 组 合 物 之 OH 化 学 
含量 较 少 。 因 此 ， 这 些 组 合 物 可 提供 NCO 终 结 的 聚 胺 基 下 

酸 酯 树脂 ， 所 得 者 继而 可 作 高 二 份 式 系统 的 了 B 份 。 

附 图 1 中 有 四 个 区 域 。 第 4 区 颖 示 组 成 的 化 学 量 接近 
它们 会 在 二 份 式 系 统 中 胁 凝 。 第 3 区 中 的 组 合 物 与 化 学 计 
量 比 的 差距 金 大 ， 不 会 受 凝 。 但 是 ， 在 伍 溶液 混合 时 ， 它 
们 的 化 学 量 金 接近 ， 因 此 将 形成 高 分 子 量 聚 胺 基 甲 酸 酯 分 
子 ， 壮 致 溶液 球 度 高 。 第 3 区 中 的 组 合 物 因 高 壬 度 过 高 而 


y 
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不 通用 。 第 2 区 显示 此 处 所 用 的 组 合 物 ， 其 符合 本 发 明之 
范 图 。 这 样 的 化 学 计量 比 足 以 提供 足 多 的 反应 以 提供 透 
明 、 相 稳定 树 朋 。 担 化 学 计量 相去 其 带 的 组 合 物 所 形成 的 
聚 胺 基 甲 酸 酯 分 子 之 分 子 量 狗 低 ， 笑 度 可 被 接受 。 在 第 1 
区 中 ， 反 应 程度 过 低 ， 因 而 乱 法 提供 透明 、 相 稳定 的 树 
脂 。 在 左 侧 的 第 一 个 区 域 中 ， 没 有 足 鹏 的 三 翼 氛 酸 酯 将 足 
级 的 EB diol 和 增加 用 的 二 醇 分 子 连 接 在 一 起 以 提供 相 稳 定 
的 树脂 。 在 右 侧 的 第 1 区 中 ， 有 大 量 过 量 的 三 灵 氛 酸 酯 ， 
同样 地 ，EB diol 和 增强 用 二 酚 分 子 乱 法 经 由 三 酉 握 酸 酯 过 
接 在 一 起 。 因 此 ， 第 1 区 中 的 组 合 物 亦 不 适用 於 此 处 。 

附 轿 1 中 的 范围 巡 界 不 固定 也 不 明显 。 这 到 第 2 区 所 须 
的 化 学 量 与 特定 成 份 (特别 是 组 合 物 中 所 用 之 特别 的 增强 
用 二 醇 ) 有 茶 些 程度 的 关联 。 由 此 处 所 示 之 关於 EB diol 和 
增强 用 二 醇 的 数据 ， 可 将 第 2 区 范围 内 视 馈 最 佳 者 。 

蒸 老 此 档 脂 的 程序 视 此 树脂 是 否 是 状 基 终结 的 聚 胺 基 甲 
酸 酪 或 者 是 旺 握 酸 酪 终结 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 而 定 。 已 经 发 现 
到 ， 用 认 OH 终 结 的 树脂 时 ， 最 住 的 程序 (程序 1) 是 先 将 
醇 、 触 媒 和 约 70% 溶 剂 引 至 树脂 容器 中 ， 於 乾燥 氮气 海 
的 条件 下 加 热 至 80C， 六 缓慢 地 添加 以 30% 溶 剂 稀释 的 
和 氛 酸 酷 。 用 於 仅 含 有 EB diol 和 三 办 氛 酸 酯 之 NCO 终 结 的 
了 | 树脂 ， 最 佳 的 程序 (程序 2) 是 先 将 旺 氛 酸 栈 、 盘 媒 和 的 
i 70% 溶 剂 引 至 容器 中 ， 认 乾燥 氮气 猴 气 的 人 条件 下 加 热 至 80 


| 


n 


有 (C， 六 缓慢 地 添加 已 溶解 认 30% 深 剂 中 的 二 醇 。 用 认 含 有 有 
上 EB diol、 增 强 用 二 醇和 三 曙 氛 酸 栈 之 NCO 终 结 的 榭 脂 时 ， 
最 佳 的 程序 (程序 3) 是 先 将 EB diol、 增 强 用 二 醇 、 屋 和 握 酸 
和 社 
印 
1 
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五 、 发 明说 明 ( 28 ) 


酯 和 溶剂 引 至 树脂 容器 中 ， 於 乾燥 氮气 狂 气 的 条件 下 加 雪 
至 80"C， 痊 添加 触媒 ( 於 溶 剂 中 之 10 重 量 % 溶 液 )。 这 三 个 
程序 中 ， 添 加 所 有 的 成 份 之 和 后， 榭 脂 应 再 维持 於 80LC 过 2 
至 4 小 时 。 然 后 倒 入 广 口 瓶 中 人 笠 用 。 

送 基 终结 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 树脂 之 合成 

实例 3 

NCO/OH 的 影响 - 附 表 5 显 示 用 认 二 份 式 聚 胺 基 
份 之 关 基 终结 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 树脂 之 合成 。 这 些 村 


酸 


ER 

蔓 二 

谍 
Re 
站 过 > 


EB diol 和 增强 用 二 酵 之 混合 物 。 高 克服 这 雨 种 组 份 盘 法 
配伍 的 问题 ， 它 们 与 适当 的 三 县 和 氛 酸 酯 在 树脂 容器 中 一 起 
反应 而 形成 "A" 份 树脂 蒸 老 物 。 蒸 煮 物 中 所 用 的 三 里 氛 酸 


酯 量 以 NCO/OH 比 例 表 示 。 
附 表 5 


LEA 


"A" 份 树脂 芋 者 组 合 ” 摊 合 物 摊 合 物 摊 合 物 摊 合 物 摊 合 物 摊 合 物 摊 合 物 


物 ，pbw Al A2 A3 A4 A A6 A- 
EB DIOL B 48 38.9 282 264 327 282 15.8 
TMPD diol 12 9.7 7.1 6.6 10.5 
BEPD diol 8.2 7.1 
DESMODUR 2-4370 11.4 24.7 27 191 24.7 33.6 
DABCO T-12 0.06 006 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

乙酸 刁 丁 酯 40 40 40 40 40 40 40 


经 充 这 者 的 树脂 性 质 
EB diol B/ 增 强 用 二 酵 80/20 8020 80/20 8020 8020 80/20 ”80/20 


NCO/OH 02 06 07 04 06 06 
外 疯 未 ”分 蕉 dl 混 沁 dl 混 光 ”分 难 dl 混 洲 ” 透 明 
"B'" 份 树脂 组 合 物 ，pbw 


DESMODURZ-4370 770 511 208 127 334 21.2 28.0 
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字 洛 关中 a 加 党 敬 为 忆 下 北 这 


A7 
[ES 
五 、 发 明说 明 ( 29 ) 

乾 的 ATB 涂 覆 组 合 
物 ， 重量 % Cl C2 C3 C4 SC C6 SC 
EB diol 42.1 420 43.4 418 22.7 
增强 用 二 醇 10.5 106 10.8 105 15.1 
三 县 氰 酸 酯 47.3 474 45.7 476 62.1 
镜 媒 0.053 0.089 0.099 0.089 0.086 
在 钢 QD412) 上 的 性 质 ” Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 
厚度 ， 密 耳 1.1 1.2 
(毫米 ) (0.028) (0.030) 
振 温 硬度 ， 振 温 数 10 11 
铅笔 硬度 H H 
MEK 擦 拭 6 12 
剖面 黏合 性 0 3 
在 TPO(DEXFLEX 
7) 士 的 性 于 
振 温 硬度 ， 振 温 数 12 5 
铅笔 硬度 <4B <4B 
MEK 擦 拭 29 13 
网 纹 黏 合 性 0 0 
一 般 外 观 
发 黏 性 的 盘 盘 
光泽 佳 住 中 等 
透明 度 透明 透明 透明 
於 钢 上 之 尿 合 性 佳 住 中 等 刻 落 
於 TPO 上 之 夭 合 性 ” 差 差 差 刘 落 
耐 损伤 性 差 差 胸 
膜 特性 佳 住 破裂 
* 於 室温 下 固化 / 乾 
燥 一 过 之 后 的 性 质 。 

蔡 洛 物 A-2 和 A-5 的 结果 显示 : EB dol/ 增 强 用 二 酵 高 


80/20 时 ，NCO/OH 饥 0.2 和 0.4 的 三 昌 氛 酸 酷 和 急 法 提供 足 狗 
的 反应 来 得 到 相 稳 定 树 朋 。 将 三 曙 握 酸 栈 提高 至 NCO/OH 
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五 、 发 明说 明 ( 30 ) 


局 0.6(A-3 和 A-6) 可 提供 足 狗 的 反应 ， 而 得 到 非常 佳 的 相 稳 
定 树 脂 。 三 曙 且 氛 酸 酯 在 NCO/OH 高 0.7 时 (A-4) 可 形成 良好 


的 煤 脂 ， 但 所 得 者 於 乙酸 刁 丁 酷 中 之 60 重 量 % 溶 液 的 共 
过 些 相 稳定 的 状 基 官能 性 聚 胺 基 甲 酸 酯 柑 脐 可 以 两 份 式 下 
系统 形式 藉 由 与 更 多 的 三 呈 氛 酸 酯 认 NCO/OH 启 1.0 至 1.1 的 5 
条件 下 固化 。 附 表 5 中 的 结果 显示 使 用 80/20 EB diol/ 增 强 
二 酵 ( 生 产 含 有 约 42 重 量 % EB diol 的 固化 涂 导 ) 得 到 国 和 
涂 层 C-3 、C-4 和 C-6 ， 它们 有 中 等 至 良好 的 光泽 、 良 好 的 琉 


站 沁 
bs 要 
= 


透明 度 和 良好 的 膜 特 性 ( 意 谓 它们 是 可 淮 曲 、 颇 具 制 性 的 
膜 )。 结 果 亦 显示 涂 届 C-7( 使 用 60/40 EB diol/ 增 强 用 二 醇 
(生产 含 约 23 重 量 %EB diol 的 固化 涂 届 ) 形 成 易 碎 的 固化 
涂 层 。 因 此 ， 有 用 的 组 合 物 在 最 终 的 国 化 涂 层 中 含有 至 少 
约 30 重 量 % EB diol， 以 得 到 良好 的 泥 曲 性 利 性。 
实例 4 

附 表 6 显示 由 省 度 低 得 多 的 增强 用 二 醇 (在 这 些 实 例 中 是 ， 
NPG) 提 得 的 送 基 官能 性 楠 脂 。 


附 表 6 
NCO/OH 比 对 於 EB DIOL/NPG/4370 树 脂 蒸 老 物 之 影响 
着 | 。"A" 份 档 脂 惹 老 组 蒸煮 物 
中 合 物 ，pbw A-l 
关 EB DIOL B 54.3 
准 MPG diol 
村 DESMODUR Z-4370 5.7 
泊 DABCO T-12 0.06 
时 乙酸 恰 丁 酯 40 
作 
社 
印 
并 


SS os 
-一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 -一 一 一 一 一 车 一 一 一 
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二 村 认 准 吵 闷 歌 R 澡 汪 芭 水 并 寺 由 汝 队 


经 菩 者 的 树脂 性 质 


EB diol B/NPG 100/0 96/4 92/8 
NCO/OH 0.4 0.5 0.6 
外 观 透明 透明 种 状 
"B" 份 树脂 组 份 物 ，pbw 
DESMODUR Z-4370 9.4 13.9 13.9 
乾 的 A+B 涂 覆 组 合 物 ， 重 量 % C-1 C-2 C-3 
EB diol 83.6 69.0 59.1 
NPG 2.9 4.8 
三 县 氛 酸 酯 16.3 28.1 36.0 
触媒 0.092 0.091 0.094 
在 人 钢 (QD412) 上 的 性 质 ? 
MEK 擦 拭 >100 80 >100 
纲 纹 黏合 性 0 0 1 
在 TPO(DEXFLEX 777) 上 的 性 次 ? 
MEK 擦 拭 54 >100 >100 
网 纹 和 夕 合 性 0 0 0 
一 般 外 观 
发 穆 性 稍微 E23 称 
光泽 高 高 高 
透明 度 透明 透明 透明 
於 钢 上 之 籍 合 性 差 差 普通 
於 TPO 上 之 夭 合 性 差 兰 极 差 
耐 损伤 性 差 极 佳 普通 
膜 特 性 弹性 0 妈 革 
表面 佳 细 和 裂纹 细 裂 绞 


“ 於 室温 下 固化 /乾燥 一 崇 之 和 后 的 性 质 。 


"能 锡 以 手指 甲 切 割 。 


未 含 NPG 的 燕 考 物 A-1 显 示 EB diol 可 以 先 与 三 办 所 酸 栈 
於 NCO/OH 高 0.4 时 反应 且 不 会 对 秋 度 造成 重大 的 影响 。 但 


是 ， 由 燕 者 物 A-1 揽 得 站 以 三 聚 二 烯 二 醇 让 1.1 NCO/OH 的 
条件 下 固化 的 涂 居 C-1l 之 性 质 往 使 用 EB diol 作 高 A 份 ， 所 
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五 、 发 明说 明 ( 32 ) 


A7 


B? 


有 的 三 刁 氛 酸 酷 作 饥 BB 份 之 简单 的 二 份 式 摊 合 物 相同 。EB 
diol/ 三 曙 握 酸 酷 树脂 於 0.7 NCO/OH 燕 老 时 ， 反 应 混合 物 在 
约 20 分 锐 之 内 变 得 太 稠 ， 在 树脂 鹏 凝 时 会 留 在 执 拌 轴 心 
上 。 

附 表 6 中 的 涂 层 C-2 仅 使 用 少量 的 NPG 作 高 增强 用 二 醇 。 
於 0.5 NCO/OH 钠 得 的 A 份 树脂 巷 党 物 A-2 是 稳定 相 。 由 以 
更 多 的 三 旺 握 酸 酯 讼 1.1 NCO/OH 固 化 之 莱 澳 物 A-2 戏 得 的 
涂 导 C-2 之 性 质 显 示 : 即使 这 样 小 量 的 增强 用 二 醇 ， 也 足 
以 消除 涂 属 C-1I 略 高 发 条 的 情况 ， 站 将 而 损伤 性 改善 至 
法 以 手指 甲 轻 多 切割 的 强度 。A 份 榭 脂 蒸 蓄 物 A-3 於 0.6 
NCO/OH 时 稳定 但 混 肖 。 但 是 ， 以 更 多 的 
时 ， 此 涂 属 (C-3) 澄 清 。 


实例 5 


i 


旺 握 酸 酯 固化 


增强 用 二 醇 类 型 之 影响 -一 系列 增强 用 二 醇 以 两 种 调配 
物 ( 其 中 的 一 者 是 1.1 NCO/OH 之 最 终 固 化 的 涂 居 ， 含 有 59 
重量 % EB diol， 另 一 者 含有 约 39 重 量 % 的 EB diol) 形 式 诬 
得 A 份 树脂 莱 考 物 。 其 结果 分 别 列 於 表 7 和 8。 
附 表 7 
增强 用 二 醇 类 型 对 认 EB DIOL/ 增 强 用 二 酵 /4370 树 脂 之 影 和 
增强 用 二 醇 "A" 份 树脂 燕 PEP BEPD TMPD HBPA NPG BDO 


者 物 组 成 ，pbw 蒸 孝 物 蒸煮 物 蒸 沧 物 蒸煮 物 燕 者 物 燕 孝 物 
A-l A-2 A-3 A4 A-5 A-6 
EB DIOLB 37.8 37.8 378 376 379 37.9 
增强 用 二 醇 4.1 4.3 4.1 5.8 3.1 2.7 
DESMODUR Z-4370 18.1 17.8 18.1 16.6 19 19.3 
DABCO T-12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
乙酸 旺 丁 酷 40 40 40 40 40 40 
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法 号 访 讲 咏 洁 部 莹 落 准 二 盘 滨 院 


A7 
B7 
发 明说 明 (33) 
经 燕 者 的 树脂 性 质 
EBDIOLB/ 增 强 用 二 醇 90/10 90/10 90/10 8713 92/8 93/7 
NCO/OH 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
外 观 透明 透明 透明 透明 透明 鹏 凝 
"了 B" 份 组 合 物 ，pbw 


DESMODUR 2Z-4370 13.3 13.1 13.3 12.1 13.9 - 
乾 的 A+B 涂 覆 组 合 物 ， 


重量 % Cl C2 C3 C4 C5 
EB diol 59.1 59.3 59.1 59.1 59.1 
增强 用 二 酵 6.4 6.7 6.4 9.1 4.8 
三 屋 氛 酸 酯 34.4 33.9 344 316 36.0 
触媒 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 
在 人 钢 (QD412) 上 的 性 质 ? 

厚度 ， 窗 耳 1.5 1.4 1.4 1.3 1.5 
(毫米 ) (0.038) (0.036) (0.036) (0.033) (0.038) 
振 洲 硬 度 ， 振 浊 7 6 6 7 7 
MEK 擦拭 26 26 22 24 31 
网 纹 条 合 性 0 0 0 0 0 
在 TPO(DEXFLEX 880) 

上 的 性 质 ? 

振 滥 硬度 ， 振 漫 数 7 7 7 7 6 
MEK 探 拭 33 39 34 29 46 
网 级 壬 合 性 0 0 0 0 0 
一 般 外 观 

发 条 性 无 扰 乱 扰 乱 
与 钢 上 之 秋 合 性 差 差 差 差 差 
於 TPO 上 之 条 合 性 差 差 差 差 差 
耐 损伤 性 普通 普通 差 极 差 ”普通 
膜 性 质 弹性 “弹性 ”弹性 弹性 弹性 


* 於 室温 下 国 化 /乾燥 1 星期 之 后 的 性 质 。 


附 表 7 中 的 结果 显示 以 三 旺 氛 酸 酯 认 0.6 NCO/O 也 蒸煮 
时 ， 除 了 BDO 之 外 ， 所 有 的 增强 用 二 醇 提 供 透 明 、 相称 
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五 、 和 发 明说 明 ( 34 ) 


定 、 羚 基 终 结 的 树脂 。 以 更 多 三 县 和 氛 酸 酯 你 1.1NCO/O 五 时 
固化 的 树脂 性 质 显示 所 有 的 树脂 使 得 涂 导 中 含有 59 重 量 
% 的 EB diol， 使 得 此 洽 屠 是 良好 、 不 发 狐 、 有 光泽 的 强 性 
膜 。 

附 表 8 中 的 结果 再 度 显 示 : 所 有 的 增强 用 二 酵 ( 除 了 BDO 
之 外 ) 於 0.6 至 0.7 NCO/OH 时 均 可 秽 造 出 透明 、 相 稳定 的 树 
脂 。 此 含有 39 重 量 % EB diol 之 固化 的 洽 届 都 相当 坚硬 ， 
而 在 TMPD 和 HBPA 的 例子 中 则 是 有 点 易 碎 。 

附 表 8 
增强 用 二 醇 类 型 对 於 EB DIOL/ 增 强 用 二 醇 /4370 树 脂 之 影响 


增强 用 二 醇 "A'" 份 树脂 蒸 PEP BEPD TMPD HBPA BDO BDO 


者 物 组 成 ，pbw 燕 孝 物 蒸 芒 物 蒸煮 物 蒸 孝 物 蒸煮 物 蒸煮 物 

A-l A-2 A3 A4 A-5 A-6 
EB DIOLB 240 25.7 240 240 24 25.9 
增强 用 二 酵 7.0 8.1 7.0 10.1 4.7 5.1 
DESMODUR Z-4370 290 262 290 259 313 28.9 
DABCO T-12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 


乙酸 曙 丁 酶 40 40 40 40 
经 燕 煮 的 树脂 性 质 
EBDIOLB/ 增 强 用 二 醇 77/23 76/24 7723 70/30 


NCO/OH 0.7 0.6 0.7 0.7 
外 观 透明 ”透明 透明 ”透明 
"B'" 份 组 合 物 ，pbw 


DESMODUR Z-4370 13.7 19.2 137 12.2 
乾 的 A+B 涂 履 组 合 物 ， 


重量 % Cl C2 C3 C4 
EB diol 394 392 394 39.4 
增强 用 二 醇 11.5 12.3 11.5 16.6 
三 县 氨 酸 酯 490 484 490 43.9 


角 媒 
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五 、 发 明说 明 ( 35 ) 

在 钢 (QD412) 上 的 性 质 ” 
振 温 硬度 ， 振 温 14 17 13 18 
MEK 擦拭 <20 >100 <20 <20 
网 级 秀 合 性 5 5 2 4 
在 TPO(DEXFLEX 777) 
上 的 性 览 ” 
振 滥 硬度 ， 振 温 数 11 18 12 14 
MEK 擦 拭 42 >100 <20 <20 
网 纹 锻 合 性 0 0 0 0 
一 般 外 观 
耐 损伤 性 差 差 差 差 
膜 性 质 裂 裂 


人 室温 下 国 化 /乾燥 1 星期 之 后 的 性 质 。 


所 有 的 这 些 郑 基 官 能 性 树脂 侏 以 前 述 程 序 1 使 用 莫 空 乾 
燥 的 二 醇 (除了 以 HBPA 抽 得 的 两 者 之 外 ) 措 得 。HBPA 因 高 
熔点 高 及 有 界 革 的 趋 雪 ， 所 以 不 易 趴 空 乾燥 。 因 此 ， 下 列 
程序 用 以 使 用 HBPA 提 造 横 脂 。 将 EB DIOL 和 HBPA 至 树脂 
容器 中 音 加 熟 至 170C。 容 器 的 内 容 物 一 逮 殷 拌 一 还 通 以 
乾燥 的 氢气 过 4 小 时 。 将 内 容 物 冷 务 至 约 100C， 添 加 70% 
的 乙酸 曙 丁 酷 。 将 其 加 熟 至 130C， 使 得 溶剂 过 饱 益 将 已 
因 蜡 芋 而 留 在 容器 壁 上 的 HBPA 洗 回 反 应 物 中 。 将 其 冷 各 
至 110'C 六 添加 和 希 媒 。 然 后 以 长 巡 55 分 匀 以 上 的 时 间 ， 经 
由 滴 液 漏斗 缓慢 地 办 和 握 酸 酪 (以 30% 乙 酸 办 丁 酯 稀释 )。 此 
物质 再 维持 於 110C 连 1.5 小时， 然后 倒 入 广 口 瓶 中 人 备用。 
实例 6 

溶剂 类 型 的 影响 - 附 表 9 中 的 树脂 蒸 坊 物 A-1 和 A-2 颗 示 使 
用 乙酸 屋 丁 酯 或 二 甲 菜 作 高 溶剂 可 以 达到 令 人 满意 的 燕 者 
效果 。 得 自 这 而 种 溶剂 的 树脂 是 透明 的 稳定 相 ， 以 DES 


Ey 
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五 、 发 明说 明 ( 38 ) 


窟 只 潜 这 中 a 加 营区 浅 号 当 兹 党 


评 叶 这 


MODUR Z-4370 固 化 时 ， 所 得 的 涂 层 C-1 和 C-2 之 性 质 叙 乎 


相同 。 


"A'" 份 树脂 兹 洛 物 组 成 ，pbw 


EB DIOLB 
增强 用 二 醇 
DESMODUR Z-4370 
DABCO T-12 
乙酸 昊 丁 酯 
二 甲苯 

经 蒸 坑 的 顶 脂 性 质 
EBDIOLB/ 增 强 用 二 醇 
NCO/OH 
相 稳定 性 /澄清 度 

"B" 份 组 合 物 ，pbw 
DESMODUR Z-4370 

乾 的 AtB 洽 办 组 合 物 ， 重 量 % 
EB diol 
BEPD 
三 县 氛 酸 酯 
触媒 

在 钢 (QD412) 上 的 性 质 ” 
厚度 ， 密 耳 


(毫米 ) 

振 洲 硬度 ， 振 注 
MEK 掠 拭 
网 纹 黏合 性 


在 TPO(DEXFLEX 777) 上 的 性 质 ” 


振 洲 硬度 ， 振 滥 数 
MEK 探 技 


附 表 9 
溶剂 类 型 对 於 EB DIOL/BEPD/4370 树 脂 蒸煮 物 之 影 帘 


蕉 者 物 “蒸煮 物 “” 蒸 孝 物 


(EASA 


Al 人 2 A-3 
37.8 37.9 37.9 
4.3 3.1 3.1 
17.8 19.0 19.0 
0.06 0.06 0.06 

40 
40 40 


90/10 90/10 90/10 
0.6 0.6 0.6 
透明 透明 透明 


13.1 13.1 盘 

Cl C2 C3 
59.3 59.7 69.7 
6.7 4.9 3.7 
33.9 35.4 35.0 


0.094 0.094 0.110 


1.4 1.2 1 
(0.036) (0.030) (0.025) 
6 


本 纸 乡 尺度 通用 中 国 贺 家 标准 (CNS ) A4 规 格 (210x297 公 区 ) 
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地 革 六 准 沙 霹 放 HR 徊 部 长 闹 准 二 娄 汝 队 


A? 
有 
发 明说 明 ( 37 ) 
网 纹 毯 合 性 0 2 0 
一 般 外 对 
发 夭 性 3 盘 
澄清 度 高 高 
光泽 透明 透明 
与 钢 的 黏合 性 差 差 
於 TPO 的 籍 合 性 差 差 
耐 损伤 性 普通 普通 
膜 性 质 弹性 弹性 


? 认 室 温 国 化 /乾燥 1 星期 之 后 的 性 质 。 


附 表 9 中 的 涂 层 C-3 提 供 令 人 感 殿 趣 之 关於 在 使 用 二 甲 莱 


的 蒸煮 物 中 象 得 之 送 基 终结 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 树脂 的 特性 。 
此 样品 中 ， 树 脂 燕 漠 物 本 身 浇铸， 未 添加 和 欲 认 1.0 NCO/OH 


得 到 交 联 痊 居 所 须 之 剩 下 的 DESODUR 2Z-4370。 未 固化 的 
树脂 蔡 考 物 提供 完整 性 令 人 意外 的 乾 浴 届 。 踊 然 此 洽 膜 不 
是 很 强 ， 但 其 强度 已 足以 自 钢 底 质 上 搓 下 且 不 会 发 箔 。 但 
a nl 
果 欠 佳 。 和 与 痊 屠 C-2 和 C-3 比 较 ， 显 示 经 关 基 终结 的 聚 胺 基 
甲酸 酯 树脂 之 交 联 明显 地 改善 硬度 和 耐 MEK 掠 拭 性 质 。 
旺 握 酸 酪 终结 的 聚 胺 基 甲 酸 酷 树脂 之 合成 
OH/NCO 的 影响 - 附 表 10 列 出 以 EB diol、 增 强 用 二 醇和 
英 耳 数 过 量 的 三 只 握 酸 酯 全 造 聚 胺 基 甲 酸 酷 树脂 的 例子 ， 
A Se RN eR 
分 式 聚 胺 基 甲 酸 酯 的 B 份 或 者 可 作 高 单 组 份 温 所 固化 系 
pe ee 间 与 水 在 大 所 
中 反应 。 此 形成 CO? 共 将 县 和 氰 酸 酯 转化 成 胺 。 然 后 这 些 胺 
与 尚未 与 水 反应 的 县 氰 酸 醋 迅速 反应 ， 形 成 尿素 链 结 痊 固 
化 此 组 合 物 。 
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五 ~ 发 明说 明 ( 38 ) 


洪 号 访 访 只 党 关中 wi 部 营区 为 己 当 六 辽 


虽 " 份 树脂 燕 孝 物 组 
成 ，pbw 

EB DIOLB 

BEPD diol 


DESMODUR 2-4370 


DABCOT-12 
乙酸 县 丁 酯 
经 燕 者 的 树脂 性 质 
EB DIOLB/BEPD 
NCO/OH 
OH/NCO 
外 观 
"A" 份 组 合 物 ，pbw 
水 
乾 的 AHB 涂 覆 组 合 
物 ， 重 量 % 
EB diol 


在 纲 (QD412) 上 的 性 质 * 


厚度 ， 密 耳 


AI 
7 
| 
| 
附 表 10 
EB diol 泪 度 对 於 党 气 固化 的 EB DIOL/BEPD/4370 树 脂 蒸煮 | 
藉 郑 物 藉 孝 物 燕 者 物 区 者 物 藻 澡 物 菊 者 物 基 薰 物 蓄 者 物 | 只“ | 
Bl B2 B3 B4 B5 B6 BM Bs | | 
2797 3018 2315 2323 184 1845 1854 13.95 之 | 
0.59 0.93 1.16 1.57 2.15 2.17 | 
2203 1982 2626 2584 3044 2998 293]1] 33.88 项 
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 大 
50 50 50 50 50 50 50 50 法 
页 | 
1000 100/0 ”973 96/4 94/6 92/8 90/10 87/13 | 
3.0 2.5 3.0 25 3.0 2.5 2.0 之 5 
0.33 0.40 0.33 0.40 0.33 0.40 0.50 0.40 | 
透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 
订 
HO HO HO WO HO WO HO HO , 
Cl C2 0 C4 C5 C6 C7 C8 \ 
64.4 68.4 34.9 $4.9 45.0 44.9 44.9 35.0 | 
0.0 0.0 14 22 2.8 3.8 5.2 5.4 
35.5 315 43.6 42.8 52.1 S11 49.7 59.5 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
1.1 12 1.0 11 12 12 12 1.3 
(毫米 ) (0.028) (0.030) (0.025) (0.028) (0.030) (0.030) (0.030) (0.033) 
振 济 硬度 ， 振 澶 数 7 5 12 13 16 18 17 23 
MEK 擦 拭 86 8 36 36 42 
网 级 悉 合 性 0 0 0 0 0 
在 TPO(DEXFLEX 880) 
上 的 性 质 * Cl CC GG 0 0 
振 滥 硬度 ， 振 漫 数 7 5 9 10 9 
MEK 擦 拭 >100 >10 6 52 61 
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A 
87 
五 、 发 明说 明 ( 39 ) 
网 纹 义 合 性 3 3 0 0 0 0 0 0 
一 般 外 视 
澄清 度 透明 透明 透明 透明 透明 遂 明 透明 透明 
与 钢 之 饲 合 性 差 差 
铀 TPO 之 夭 合 性 良好 ”良好 
耐 损伤 性 差 差 
膜 性 质 弹性 ”弹性 可 符 曲 可 芍 曲 可 誉 曲 可 誉 曲 可 尘 曲 “多 碎 


座 导 总 宗 只 总 泣 各 部 茹 闵 办 二 灶 强 险 


“ 於 室温 下 国 化 /乾燥 一 过 之 和 后 的 性 质 。 


附 表 10 中 的 B 份 骨 脂 蒸 考 物 B-1 和 B-2 仅 是 EB diol 含 量 低 
於 化 学 计量 的 三 旦 和 氰 酸 酷 。 蒜 老 物 B-1 於 0.33 OH/NCO 各 
得 。 此 相当 认 2 莫 耳 三 旺 握 酸 酯 / 英 耳 EB diol。 因 此 此 树 


脂 的 平均 分 子 是 其 两 端 以 一 个 三 旺 氛 酸 酷 封 端的 EB diol。 
薰 老 物 B-2 於 0.4 OH/NCO 提 得 ， 链 略 加 长 球 度 略 高 。 以 混 
气 国 化 之 和 后， 涂 属 C-1 和 C-2 提 供 良 好 、 透 明 、 有 光泽 的 弹 
性 :次 省 

以 前 面 所 述 的 程序 2 来 奥 备 这 些 EB diol/ 三 县 和 氛 酸 酯 机 
脂 。 举 例 言 之 ， 欲 笋 人 备 附 表 10 中 的 蒸 考 物 B-1; 将 77.10 克 
的 DESMODUR 2Z-4370、108.4 克 乾燥 的 乙酸 办 丁 酯 和 1.53 克 
DABCO T-12 於 溶剂 中 的 10 重 量 % 溶 液 引 至 500 毫 升 栅 脂 容 
器 中 。 此 容器 通 以 乾 的 氮气 ， 同 时 加 热 至 80C。 停 止 洪 
气 ，163.11 克 EB DIOL B 认 乙酸 旺 丁 酯 中 之 60 重 量 % 溶 液 
以 长 巡 1 小 时 以 上 的 时 间 逐 滴 添 加 。 此 物 导 在 维持 於 80C 
这 1.5 小 时 ， 之 后 倒 入 并 中 人 备用。 


附 表 10 中 的 树脂 共 者 物 B-3 至 B-8 伯 以 EB diol、 BEPD diol 
和 三 显 氰 酸 酯 和 拱 和 得。 这些 组 份 认 OH/NCO 由 约 0.3 至 约 0.5 时 


本 纸张 尺度 庆 用 中 国 国家 标准 ( CNS ) A4 规 格 ( 210Xx297 公 闲 ) 


雪耻 也 作 吾 滋 党 避 上 让 此 


a 


( 邓 式 关 沪 学 


A 
a 
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五 、 发 明说 明 (40) 


可 各 得 透明 的 相 稳 定 档 脂 。 以 湿 气 国 化 之 和 后， 所 有 的 组 份 
提供 了 良好 、 有 光泽 的 透明 涂 届 。 含 有 约 55 重 量 % 和 的 
45 重 量 % EB diol 的 涂 居 C-3 至 C-7 具 有 良好 的 措 曲 性 ， 但 含 
35 重 量 % EB diol 的 涂 届 C-8 在 温 气 国 化 之 后 变 得 易 碎 。 

使 用 程序 3 来 允 造 这 些 EB diol/BEPD diol/ 三 有 只 氛 酸 酷 树 
脂 。 举 例 言 之 ， 邹 戏 备 附 表 10 中 的 燕 考 物 B-3， 将 64.42 克 
的 EB DIOL B 、4.09 克 乾燥 的 BEPD diol 、106.49 克 
DESMODUR 2Z-4370 和 162.13 克 乙酸 办 丁 酯 引 至 树脂 容器 中 
菲 开 始 提 拌 。 此 容器 於 通 以 乾 的 氮气 的 情况 下 ， 加 熟 至 80 
"CC。 停 止 尖 气 ， 添 加 14.31 克 DABCO T-12 认 溶 剖 中 之 10 重 
量 % 溶 液 。 此 物质 在 维持 於 80C 达 2 小 时 ， 之 和 后 倒 入 瓶 中 
人 备用。 

附 表 11 列 出 以 EB diol、NPG 和 三 屋 氛 酸 酯 盘 得 之 旺 氛 酸 
酯 终结 的 聚 胺 基 甲 酸 酷 树脂 之 调配 物 。 所 有 的 这 三 种 树脂 
绕 是 诊 0.5 OH/NCO 提 得 ， 此 三 者 辟 透 明 且 相 稳 定 。 未 使 用 
这 些 树 脂 作 高 单 组 份 温 气 国 化 系统 ， 而 是 作 和 高 二 份 式 聚 胺 
基 甲 酸 酯 树脂 中 的 B 份 ， 使 用 符合 化 学 计量 的 ZOLDINE 
RD-4 ALDIMINE OXAZOLIDNE( 得 自 Angus Chemical， 是 a， 
4 ,4;,4- 四 甲 基 -2-(1- 甲 基 乙 基 )-N-(2- 甲 基 亚 两 基 )-3- 吐 唑 烷 
乙 胺 ) 作 高 A 份 国 化 剂 。 
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溢 号 认 牢 咏 党 涛 a 过 茹 浅 号 当 兹 附 


五 、 发 明说 明 ( 41 ) 


EB diol 注 度 对 EB DIOL/NPG/4370 树 脂 蒸 老 物 之 影 守 


"B" 份 树脂 蒸 者 物 组 成 ，pbw 


EB DIOLB 
NPG diol 
DESMODUR Z-4370 
DABCO T-12 
乙酸 屋 丁 酯 
经 燕 者 的 档 脂 性 质 
EBDIOLBMNPG 
NCO/OH 
OH/NCO 
外 视 
"A'" 份 组 合 物 ，pbw 
zoldne RD-4 
乾 的 ATB 涂 覆 组 会 物 ， 重 量 % 
EB diol 
NPG 
ZOLDINE RD-4 
三 屋 氛 酸 酯 
触媒 : 
在 钢 (QD412) 上 的 性 质 ? 
振 洲 硬度 ， 振 温 
MEK 擦 技 
网 纹 毯 合 性 
在 TPO(DEXFLEX 777) 上 的 性 质 。 
振 漫 硬度 ， 振 温 
MEK 擦 拭 
网 纹 条 合 性 
一 般 外 观 
发 穆 性 
光泽 


本 纸张 尺度 适用 中 国 图 家 标准 (CNS ) A4 规 格 ( 210X297 公 次 ) 


附 表 11 


花 者 物 
B-1 
36.3 
0.3 
23.4 
0.06 
40 


了 对 著 


蒸 者 物 
B-2 
2 
1.2 
31.6 
0.06 


40 


B-3 
15.7 
2.4 


41.9 


0.06 


ee 


六 


ed A Ce 
< 


ee 
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A? 
B? | 
五 、 发 明说 明 (42 ) 

澄清 度 透明 透明 透明 
与 钢 之 夭 合 性 差 差 普通 
与 TPO 之 黏合 性 差 极 差 分 离 
耐 损伤 性 普通 普通 极 差 * 
膜 性 质 弹性 坚 勒 多 碎 
可 良好 良好 


浅 己 垢 兹 济 


de 


(pe 


注 呈 革 帘 咏 党 关中 


於 室温 下 固化 /乾燥 一 过 之 后 的 性 质 。 
9 后 表 局 的 丰 元 全 攻 滞 谢 。 

附 表 11 中 的 结果 显示 这 三 个 过 配 物 提供 良好 、 有 光泽 
的 透明 涂 属 。 念 有 约 65 重 量 % EB diol 的 浴 届 C-l 是 弹性 浴 
层 ， 含 有 约 50 重 量 %EB diol 的 涂 届 C-2 是 可 撞 曲 的 坚 蔓 洽 
屠 ， 但 含有 约 30 重 量 % EB diol 的 涂 属 C-3 易 碎 。 这 些 数 据 
显示 部 分 反应 的 曙 握 酸 酪 组合 物 可 用 以 氏 造 涂 届 ， 亦 可 作 
局 根据 本 发 明之 方法 来 撒 造 它 种 涂 导 的 中 间 物 。 

认 启 程序 3 是 驱 造 附 表 11 中 所 列 树脂 的 最 佳 方式 。 但 
是 ， 它 们 以 不 同 的 途径 描 造 ， 其 中 ， 先 将 二 醇 类 引 至 反应 
器 中 ， 然 后 认 剧 烈 援 拌 的 同时 速 迅 添加 且 握 酸 酷 。 举 例 言 
之 ， 以 下 列 程序 戏 备 附 表 11 中 的 树脂 蔡 洛 物 B-2。 将 95.23 
克 EB DIOL B、4.38 克 经 其 空 乾燥 的 NPG、2.09 克 DABCO T- 
12 的 10% 溶 液 和 140.03 克 乾燥 的 乙酸 时 丁 酯 引 至 容器 中 。 
此 容器 通 以 乾燥 的 氮气 音 同 时 加 熟 至 70C。 停 止 源 气 ， 於 
剧烈 援 拌 的 同时 迅速 添加 110.71 克 DESMODUR Z-4370。 此 
高 关键 步骤 ， 因 高 姨 和 氰 酸 酯 必须 迅速 且 均 习 地 混入 聚 醇 
中 ， 以 有 免 物 质 由 富 仿 OH 转变 成 富 念 NCO 及 使 键 增长 。 此 
物质 在 维持 於 70L 过 6 小 时 ， 之 和 后 倒 入 瓶 中 人 备用 。 
实例 8 


本 纸张 尺度 适用 中 国 国 家 标 淮 ( CNS ) A4 规 格 ( 210X297 公 驹 ) 
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A? 
B? 


五 、 发 明说 明 ( 43 ) 


使 用 增强 用 二 酵 溶 液 作 高 A 份 。 
附 表 12 
以 增强 用 二 酵 深 液 固化 与 氰 酸 酯 终结 的 树脂 


"B" 份 树脂 巧 者 物 组 成 ， 蒸煮 物 意 
pbw B-1 
EB DIOLB 27.97 
DESMODUR Z-4370 22.03 。 
DABCO T-12 0.05 页 
乙酸 旺 丁 酯 50 
经 巷 才 的 树脂 性 贰 

NCO/OH 3.0 

OH/NCO 0.33 

外 疯 透明 

'"A'" 份 组 合 物 ，pbw 

增强 用 二 醇 HO BDO TMPD PEP 

渡 度 ，pbw 常 驴 ” 非 可 溶 非 可 溶 5.9 

乾 的 ATB 涂 覆 组 合 物 ， 

重量 % Cl C2 C3 C4 

EB diol 64.5 60.37 

增强 用 二 酵 6.34 

三 县 氛 酸 栈 35.5 33.29 

锌 媒 0.1 0.1 

在 钢 (QD412) 上 的 性 质 ? 

振 洲 硬度 ， 振 温 6 8 

MEK 擦拭 41 20 

网 纹 黏 合 性 0 0 

在 TPO(DEXFLEX 777) 

上 的 性 质 ” 

振 温 硬度 ， 振 温 7 8 


MEK 擦 拭 


本 纸张 尺度 适用 中 国 图 家 标准 ( CNS ) A4 规 格 ( 210X297 公 大 ) 
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A7 
B7 
五 、 发 明说 明 (44) 

网 纹 黏 合 性 0-2 2 1-4 4 
一 般 外 疯 
发 黏 性 乱 扰 乱 ” 非 常 轻微 
光 洋 高 高 高 高 
澄清 度 透明 透明 透明 透明 
与 钢 之 禾 合 性 很 差 极 差 差 极 差 
与 TPO 之 夕 合 性 良好 ” 差 普通? ”普通 
耐 损伤 性 普通 普通 。” 普通 3 
EE 弹性 弹性 ”弹性 弹性 


於 室 温 下 固化 /乾燥 一 届 之 后 的 性 质 。 


ee 


未 留 下 痕 踊 。 


在 涂 届 C-1 中 ， 未 使 用 增强 用 二 醇 ， 聚 胺 基 甲 酸 酯 关乎 

全 以 漫 气 国 化 。BDO 和 TMPD 因 扰 法 在 乙酸 盟 丁 酯 中 形 
成 30 重量 % 溶 液 ， 故 乱 法 使 用 。 了 PEP、BEPD 和 HDD 尼 可 溶 
且 情 况 良 好 。 附 表 12 中 所 列 之 关於 涂 属 C-1 的 结果 显示 混 
所 固化 提供 良好 、 有 光泽 的 透明 弹性 涂 必 。 以 PEP 和 BEPD 
国 化 的 涂 层 C-4 和 C-5 与 以 温 气 固化 者 的 性 质 相 同 。 它 们 庆 


合 在 低温 度 环 境 中 用 以 国 化 屋 氛 酸 酯 终结 的 聚 胺 基 

当量 重 相 高 所 以 HDD 不 作 高 增强 

醇 。 它 供应 的 涂 层 (C-6) 比 湿 气 国 化 者 软 得 多 ， 也 使 得 
性 。 


附 表 13 比 较 使 用 三 旺 握 酸 酯 而 固化 之 郑 基 终结 的 树脂 
及 使 用 增强 用 二 醇 而 固化 之 办 所 酸 酯 终结 的 树脂 ， 这 十 个 


系统 之 最 终 固化 的 涂 履 组 合 物 相 同 。 
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五 、 发 明说 明 ( 45 ) ] 
| 
附 表 13 s 
关 基 终结 及 办 握 酸 酯 终结 的 树脂 之 比较 
"A' 或 "B" 份 楷 脂 兰考 物 组 成 ， 。 蒸 郑 物 菠 者 物 燕 者 物 蒸 郑 物 荐 堆 物 | 
pbw Al A2 Bl Bl Bl 外 | 
EB DIOLB 378 378 2797 2797 27.97 人 
PEP diol 41 wa 
BEPD diol 4.3 注 | 
DESMODUR Z-4370 181 178 2203 22.03 22.03 | 
DABCO T-12 0.06 006 005 005 0.05 下 » 
乙酸 曙 丁 酷 40 40 50 50 50 ed 
经 其 虱 的 树 脂性 质 0 
EB DIOLB/ 增 强 用 二 酵 90/10 ”90/10 | 
NCO/OH 0.6 0.6 3.0 3.0 3.0 | 
OH/NCO 033 033 0.33 | 
外 内 透明 ”透明 ”透明 透明 ”透明 
"A' 或 "B" 份 组 合 物 ;pbw 4 
DESMODUR Z-4370 121 119 | 
H2O 常态 | 
PEP diol 5.9 
BPED diol 6.4 | 
就 的 AtB 涂 条 组 合 物 ; 重 量 % Cl 02 C3 C4 C5 | 
EB diol 60 601 645 604 600 午 
增强 用 二 醇 G3 ,68 63 69 @ 
三 县 氛 酸 酯 33.5 33.1 355 333 33.1 
触媒 01 “01 01 01 ol 
二 | ”在 钢 (QD412) 上 的 性 质 * -| 
. 厚度 ， 密 耳 1.3 1.3 15 17 1.3 | 
(毫米 ) (0.033) (0.033) (0.038) (0.043) (0.033) - | 
振 温 硬度 ， 振 漫 数 8 6 6 8 8 
启 MEK 擦拭 21 84 21 41 20 | 
网 纹 锻 合 性 0 0 0 0 0 | 
在 TPO(DEXFLEX 880) 上 的 性 质 * Ee 
会 振 洲 硬 度 ， 振 洲 8 7 7 | 
| 
| 
| 
| 
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五 、 发 明说 明 (4 ) 
MEK 掠 拭 31 50 46 59 33 
岗 纹 笑 合 性 0 0 0 0 1 
一 般 外 观 
发 铬 性 盘 盘 条 a 的 
光泽 高 高 高 高 高 
与 钢 之 黏合 性 差 差 差 差 差 
於 TPO 之 尿 合 性 差 差 差 差 差 
耐 损伤 性 普通 。 普通 普通 普通 普通 
膜 性 质 弹性 ”弹性 弹性 弹性 弹性 


於 室温 下 固化 /乾燥 1 星期 之 后 的 性 质 。 

属 C-1 和 C-2 使 用 产 基 终结 的 树脂 燕 规 物 A-1 和 A-2， 其 
含有 PEP 和 BEPD 二 醇 花 使 用 DESMODUR Z-4370 作 高 固化 
剂 。 涂 层 C-4 和 C-5 使 用 县 和 氛 酸 酯 终结 的 榭 脂 蒸 老 物 B-1 兹 
使 用 PEP 和 BEPD 二 醇 溶 液 作 高 国 化 剂 。 涂 属 C-3 是 由 愤 氛 
酸 酯 终结 的 树脂 B-1 形 成 的 温 气 固化 涂 属 。 结 果 普 示人 这 五 
种 涂 必 的 差别 极 小 。 


二 份 式 常 温 固 化 的 聚 胺 基 甲 酸 栈 中 ， 也 可 使 用 郑 基 终 结 


的 聚 胺 基 甲 酸 酯 树脂 蕉 考 物 作 馈 A 份 ， 使 用 本 氰 酸 酯 终结 
的 聚 胶 基 甲酸 酯 树脂 燕 老 物 作 高 B 份 。 其 示 於 附 表 14。 
附 表 14 
使 用 旺 毛 酸 酪 终结 的 树脂 固化 关 基 终结 的 树脂 
脂 茶 者 物 组 成 ， bw "A" 份 燕 "B" 份 蒜 
者 物 者 物 
A-l B-l 
EB DIOLB 31.8 27.97 
BEPD diol 6.2 
DESMODUR Z-4370 22 22.03 
DABCO T-12 0.06 0.05 
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( 汪 半 和 ) 


524812 


演 轩 兴 讲 宁 洁 部 芝 区 六 己 当 滨 院 


A7 
B37 


五 、 发 明说 明 (4 ) 


乙酸 县 丁 酯 40 50 


经 巷 洛 的 树脂 性 质 

EBDIOLB/ 增 强 用 二 醇 84/16 

NCO/OH 0.6 3.0 

OH/NCO 0.33 

外 观 透明 透明 

涂 覆 组 合 物 ，pbw C-1 C2 C3 C4 C5 C6 
"A" 份 树脂 共 疼 物 2491 2491 2491 
"B" 份 树脂 芋 澳 物 2485 2485 2485 2485 
DESMODUR Z-4370 401.5 

正 丁 醇 200 

HLO 常态 

BEPD diol 80 

乾 的 ATB 涂 覆 组 合 物 ， 

重量 % Cl C2 C3 C4 C5 C6 
EB diol 60.5 500 645 64.5 60 61.7 
增强 用 二 醇 11.8 9.7 6.9 6.4 
三 旺 握 酸 酷 27.8 403 35.5 “35.5 33.1 31.8 
触媒 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
在 钢 (QD412) 上 的 性 质 ? 

厚度 ， 密 耳 1.0 1.4 
(毫米 ) (0.025) (0.036) 
振 温 硬度 ， 振 混 4 3 6 7 
MEK 擦拭 39 <20 41 

网 纹 犁 合 性 0 0 0 

在 TPO(DEXFLEX 880) 

上 的 性 质 ” 

振 渔 硬度 ， 振 温 4 5 7 

MEK 擦 拭 80 40 40 

网 纹 黏 合 性 0-2 

一 般 外 观 C-l C-2 C-3 C-4 

发 条 性 乱 扰 条 乱 

光泽 高 高 高 高 


浴 清 度 
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A7 
B7 有 
五 、 发 明说 明 (48 ) 
与 钢 之 黏合 性 差 差 差 差 差 差 
与 TPO 之 夭 合 性 极 差 极 差 差 普通 普通 普通 
耐 损伤 性 差 差 差 普通 。 普通 差 
膜 性 质 弹性 - ”弹性 - “高度 “弹性 ”弹性 ”弹性 


洪 吓 训 访 中 闭关 Hai 部 蕊 藉 洲 卫 泪 兹 附 


TI 可 
坚 勒 。 坚 勒 。 固化 


* 於 室温 下 固化 /乾燥 1 星期 之 和 后 的 性 质 。 


"黏合 性 由 极 佳 至 善 通 差 均 有 ， 没 有 明 颖 图 人 案 。 


A 份 树脂 蕉 者 物 A-l 使 用 EB diol 和 BEPD diol 和 三 本 
酷 (0.6 NCO/OH)。B 份 风 脂 蒸 都 物 B-1 是 以 2 莫 耳 三 翼 氛 酸 
酷 封 端的 EB diol。 捅 得 各 种 涂 届 以 睦 解 组 份 的 特性 。 涂 属 
C-1 是 0 也 终结 的 A 份 嵌 脂 荐 者 物 A-1 浇 铸 物 ， 认 未 使 用 交 

联 剂 的 情 涡 下 乾燥 。 洽 层 C-2 是 两 份 式 聚 胺 基 甲 酸 栈 中 的 
A 份 树脂 蔡 澳 物 A-1 认 1.1 NCO/OH 时 以 DESMODUR Z-4370 
固化 者 。 涂 层 C-3 是 NCO 终 结 的 也 份 树 脂 燕 老 物 B-1， 其 认 
ee 
组 份 、 瀑 所 固化 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 。 涂 层 C-5 是 两 份 式 聚 胶 
基 甲 酸 酯 ， 使 用 以 BEPD diol( 在 溶剂 中 之 3S0 重 量 %) 认 1.0 
NCO/O 了 时 国 化 的 也 份 榭 脂 蒸 者 物 B-1。 涂 届 C-6 是 二 份 式 聚 


BN 


2 


1，NCO/OH 是 1.0。 

性 贰 列 认 附 表 14。 踊 然 未 测定 涂 居 C-14 的 量 
估 颖 示 未 交 联 的 膜 之 完整 性 令 人 意外 。 事 实 上 ， 以 对 了 EB 
DIOL B 和 涂 屠 C-1 进 行 的 胁 体 履 析 结果 比较 ， 人 显示 形成 实 

量 的 高 分 子 量 聚合 物 ， 即 使 NCO/OH 仅 0.6 亦 然 。 痊 届 C- 

1 和 C-2 的 定性 比较 显示 此 膜 交 联 前 后 的 性 质 颖 和平 没有 缕 

化 。 涂 民 C-3 是 以 2 英 耳 三 虹 氛 酸 酷 封 端 瘟 以 正 丁 醇 终结 的 


， 但 定性 评 
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五 、 发 明说 明 ( 4 ) 


EB diol。 预 料 此 样品 中 不 会 有 高 分 子 量 聚 合 物 ， 事 实 上 此 
膜 的 完整 性 差 ， 显 示 拉 伸 时 的 永久 固定 性 高 。 此 B 份 树脂 


) 


人 ES 


蒸 孝 物 以 温 气 交 联 ( 涂 属 C-4)、 以 BEPD diol 交 联 ( 涂 属 C-5) 
或 以 A 份 树脂 蒸 卉 物 交 联 ( 涂 届 C-6) 将 它 转 变 成 硬度 较 高 且 直 
耐 ME 及 性质 较 佳 的 弹性 膜 。 二 
实例 11 


本 和 氛 酸 酯 类 型 的 影响 -以 HDI 馈 基础 的 多 官能 性 本 氛 酸 酷 
之 条 度 比 DESMODUR Z-4370 来 得 低 ， 反 应 性 比 
DESMODUR Z-4370 来 得 高 。 附 表 15 列 出 使 用 两 种 以 了 DI 高 
基础 的 曙 握 酸 酯 (DESMODUR N-3390 和 N-3400) 以 EB diol 象 
造 呈 和 氛 酸 酯 终结 的 树 用。 成 信和 这 些 刁 氛 酸 酯 的 官能 性 分 别 


(We np De 


是 3.0 和 2.5。 
附 表 15 
用 於 漫 气 国 化 之 使 用 以 HDI 高 基础 的 县 氛 酸 酯 的 树 脂 蒸 者 物 
"B" 份 树脂 蒸煮 物 蒸 老 物 蒸 坊 物 蒸煮 物 蒸煮 物 燕 洛 物 
组 成 ，pbw B-L B-2 B-3  B-4 B-3 
EB DIOLB 341 3239 3712 39.13 39.69 
DESMODUR N-3390 159 17.61 
DESMODUR N-3340 12.88 10.87 10.31 
DABCO T-12 005 005 0.05 0.05 
乙酸 旺 丁 酷 50 50 50 
经 营 考 的 树脂 性 质 
| NCO/OH 3.0 3.5 2.5 
其 OH/NCO 033 029 0.40 
省 外 观 胶 凝 ”透明 混 洒 
遇 | "A' 份 组 合 物 ，pbw 
这 水 常 妨 ” 常 驴 
人 | 。 乾 的 AHB 涂 覆 组 合 物 ， 重 量 % Cl C2 C3 
。 
印 
蜡 
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五 、 发 明说 明 ( 50 ) 


EB diol 70.4 67.1 742 782 79.3 


三 旺 氛 酸 酯 295 328 257 217 206 

触媒 01 01 01 01 01 
在 钢 (QD412) 上 的 性 质 * 项 

厚度 ， 密 耳 09 12 人 

(毫米 ) (0.023) (0.030) 网 

MEK 擦拭 80 2 

网 级 黏合 性 0 0 注 
在 TPO(DEXFLEX 880) 上 的 性 质 ? 

MEK 擦 找 69 50 ， 

岗 纹 黏 合 性 0 0 tl 
一 般 外 观 二 

光泽 普通 高 

汪清 度 透明 ” 姿 明 

与 钢 之 黏合 性 差 差 

於 TPO 之 饲 合 性 差 差 

耐 损伤 性 恨 好 ”良好 

膜 性 质 弹性 ”弹性 

颜色 乱 乱 


* 认 室温 国 化 /乾燥 1 星期 之 后 的 性 质 。 


以 树脂 蒸煮 物 B-1 试 验 的 结果 显示 : 使 用 DESMODUR N- 
3390 摊 让 EB diol(0.33 OH/NCO) 太 接近 化 学 计量 比 ， 使 得 
树脂 朋 凝 。 然 而 ，0.29 OHNCO 的 蒸煮 物 B-2 是 良好 的 透明 
洽 居 。 树 脂 莱 澡 物 B-3、B-4 和 B-5 的 结果 显示 EB diol 摊 入 
DESMODUR N-3400 的 渡 度 可 以 比 摊 入 DESMODUR N-3390 
时 来 得 高 ， 这 是 因 高 DESMODUR N-3400 的 官能 性 较 少 的 
缘故 。 欲 获得 良好 的 透明 涂 层 ，EB diol 之 摊 入 必须 过 到 
0.53 OH/NCO。 固 化 的 涂 导 中 含有 约 79 重 量 % EB diol 的 涂 
层 C-4 和 C-5 提 供 透 明 、 有 光泽 的 弹性 膜 。 
实例 12 
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五 、 发 明说 明 ( 51 ) 


芳 族 且 氛 酸 酯 的 成 本 比 脂 族 屋 氛 酸 酯 低 很 多 ， 送 用 於 其 
棕色 不 会 造成 问题 且 不 须 极 佳之 耐 天 候 性 的 应 用 上 。 附 表 
16 中 所 列 之 关於 栅 脂 蒸 孝 物 B-1 和 B-2 的 结果 显示 : 在 
MONDUR MR 中 添加 EB diol 或 S/EB diol， 於 0.33 OH/NCO 时 


可 钠 得 透明 、 相 稳定 、 本 氛 酸 酪 终结 的 树脂 。 这 些 树 脂 可 
和 藉 温 所 固化 ( 涂 属 C-1 和 C-3) 或 者 可 作 高 二 份 式 聚 胺 基 甲 酸 


醋 的 B 份 (A 份 是 BEPD diol)( 涂 届 C-2 和 C-4)。 以 MONDUR 
MR 高 基础 的 这 四 种 组 合 物 提 供 透 明 、 有 光泽 、 棕 色 显 著 
的 弹性 膜 。 


附 表 16 
用 於 以 温 气 或 BEPD Diol 固 化 之 使 用 以 MDI 高 基础 的 屋 氛 酸 酯 
的 树脂 蔡 者 物 

"B" 份 树脂 花 者 物 蒸 者 物 莱 洛 物 蒸煮 物 蒸 堆 物 
组 成 ，pbw 了 -1 也 -1 B-2  B-2 

EB DIOLB 46.5 46.5 

EB DIOL C/EB Diol 49.4 49.4 

MONDUE MR 13.5 13.5 106 10.6 

DABCO T-12 0.03 0.03 0.03 0.03 

乙酸 本 丁 酶 40 40 40 40 
经 蒸煮 的 树脂 性 质 

NCO/OH 3 3 3 

OH/NCO 0.33 0.33 ”0.33 0.33 

外 观 透明 透明 透明 透明 
"A" 份 组 合 物 ，pbw 

水 常 驴 常 驴 

BEPD 5.4 4.2 
乾 的 ATB 涂 覆 组 合 物 ， 重 量 % Cl C2 C3 C4 

EB diol 775 “711 824 770 

三 县 氛 酸 酯 225 206 176 16.5 
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A7 
B7 
五 、 发 明说 明 ( 52 ) 
BEPD diol 8.2 7.5 
触媒 0.050 “0.046 0.050 0.047 
在 钢 (QD412) 上 的 性 质 ? 
厚度 ， 密 耳 1.2 1.2 1.2 1.2 
(毫米 ) (0.030) (0.030) (0.030) (0.030) 
振 薄 硬度 ， 振 温 数 6 4 2 2 
MEK 掠 找 >100 13 53 14 
网 纹 锋 合 性 0 0 0 0 
在 TPO(DEXFLEX 880) 上 的 性 质 
振 洲 硬度 ， 振 混 6 5 
MEK 探 找 >100 42 
网 级 壬 合 性 1 1 0 0 
一 般 外 观 
光泽 高 高 高 高 
澄清 度 透明 “透明 透明 透明 
与 钢 之 黏合 性 极 差 极 差 差 差 
於 TPO 之 条 合 性 差 差 差 差 
耐 损伤 性 住 佳 极 佳 佳 
膜 性 质 弹性 ”弹性 弹性 弹性 
颜色 棕色 棕色 棕色 棕色 


“ 於 室温 固化 /乾燥 1 星期 之 后 的 性 质 。 


实例 13 

烘 烤 固化 的 涂 属 之 性 质 - 二 份 式 涂料 的 主要 优点 在 於 其 
可 讼 常温 固化 ， 此 正如 用 於 木材 、 混 凝 土 的 维 访 用 涂 届 所 
须 者 。 然 而 ， 在 许多 应 用 中 ， 涂 屠 於 提高 的 温度 下 固化 以 
加 速 反应 及 缩短 固化 所 须 的 上 时间。 此 主要 的 例子 是 汽车 涂 
. 属 ， 其 中 ， 上 了 漆 的 零件 经 过 烘 烧 (基本 上 是 於 121C 30 分 
镜 ) 以 乾燥 及 固化 此 涂 漆 。 附 表 17 比 较 了 二 份 式 涂 料 在 
TPO 底 质 ( 此 底 质 用 於 汽 车 缓 征 器 ) 上 於 室温 下 国 化 及 於 
121C 烘 烧 30 分 镜 而 固化 的 性 质 。 
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A 
B7 
五 、 发 明说 明 ( 53 ) 
附 表 17 
化 温度 对 於 与 TPO 之 夭 合 性 之 影 乡 
"A'" 份 桂 脂 蔡 玫 物 摊 合 物 蒸煮 物 
组 合 物 ，pbw A-l A-2 
EBDIOLB 60 24.0 
PEP diol 7.0 
BPED diol 
HBPA diol 
DESMODUR Z-4370 29.0 
DABCO T-12 0.06 
乙酸 办 丁 酷 40 40 
经 蔡 考 的 树脂 性 闹 
EB Diol B/ 增 强 用 二 醇 ” ”100/0 77/23 
OH/NCO 0.7 
外 疯 透明 
混 的 涂 履 组 合 物 ， 重 量 % Cl C2 03 
"A" 份 组 份 ，pbw 
摊 合 物 A-1l 84.72 56.65 36.86 
档 脂 蒸煮 物 A-2 28.99 49.39 
树脂 蒸煮 物 A-3 
树脂 蒸煮 物 A-4 
乙酸 屋 丁 本 
"B" 份 组 合 物 ，pbw 
DESMODUR Z-4370 173 13.8 13.1 
乾 的 AHB 涂 覆 组 合 
物 ， 重 量 % Cl C2 C3 
EB diol 83.2 700 60.0 
增强 用 二 醇 3.5 6.1 
三 旺 握 酸 酯 16.8 265 33.9 
触媒 0.06 0.06 0.06 
於 25C 固 化 1 星期 后 
在 钢 (TPO) 上 的 性 质 ” 
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A-3 
25.7 


8.1 


a 
蒸 者 物 


C-6 


51.69 


26.51 
9.04 


12.2 


C-6 
70.0 
5.0 
25.0 
0.06 


A4 
24.0 


10.1 

25.9 

0.06 
40 


73/30 
0.7 
透明 


C7 


32.29 


43.33 
12.98 


10.9 


C-7 
60.0 
8.8 

31.2 
0.06 


( 洒 济 六 ) 


RR 
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五 、 发 明说 明 ( 54 ) 


振 滥 硬度 ， 振 温 数 2 3 6 3 6 3 6 


馈 笔 硬度 3B <4B <B 4B <B 4 <4B 

MEK 擦 拭 >100 57 37 7 75 70 30 

网 纹 黏合 性 2 5 1 0 多 2 

物质 夭 合 性 差 极 差 差 差 差 差 极 差 
在 121C 30 分 鲜 之 后 


在 TPO 上 的 性 质 ” 
振 泪 硬度 ， 振 漫 数 2 2 6 4 6 3 5 


铅笔 硬度 B <B <B B <B 2B <4B 

MEK 擦 拭 >100 65 65 >100 >100 >100 100 

网 纹 夕 合 性 5 5 5 5 5 5 5 

物质 尿 合 性 佳 极 佳 极 佳 差 佳 极 佳 差 
一 般 外 鞠 

光泽 极 佳 ” 佳 住 ”普通 普通 住 佳 

透明 度 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 

与 钢 之 笑 合 性 极 差 ” 极 差 极 差 极 差 极 差 极 差 极 差 

耐 损伤 性 差 普通 佳 普通 普通 佳 住 

2 极 佳 普通 佳 差 差 佳 普通 

涂 届 於 乾燥 厚度 约 1.5 密 耳 (0.038 毫米 J DE 880 TPO 
上 的 性 质 。 

这 些 实验 中 ， 提 得 EB diol 在 溶 齐 中 的 摊 合 物 A-1， 使 用 
PEP、BEPD 和 HBPA 作 高 增强 用 二 醇 理 得 三 个 树脂 蒸煮 物 
A-2、A-3 和 A-4。 二 酵 溶 齐 A-1 与 这 三 个 机 脂 燕 坑 物 中 的 每 
一 者 以 遂 当 的 比例 返 合 ， 使 得 当 以 作 高 了 B 份 的 EDSMODUR 
Z-4370 固 化 时 ， 最 终 固 化 的 涂 届 含有 70 重 量 %(C-2、C-4 和 


C-6) 和 60 重 量 %(C-3、C-5 和 C-7) 的 EB diol。 认 TPO 上 的 一 
组 涂 居 於 室温 固化 1 星期 ， 另 一 组 讼 121C 烘 烤 30 分 锐 。 
已 经 发 现 到 於 室温 固化 的 涂 屠 的 外 疯 和 与 以 烘 烤 方式 固化 者 
相同 。 事 实 上 ， 与 国 化 条件 有 密切 关 傈 的 性 质 是 与 TPO 之 
黏合 性 。 於 室温 固化 的 涂 必 容易 自 TPO 上 活 下 ， 而 烘 烤 者 


六 伍 中 装 当 只 淆 尖 从 流 将 二 王 满 辽 


证 导 训 


-57 - 
本 纸张 尺度 通用 中 国 国家 标准 ( CNS ) A4 规 格 ( 210X297 公 其 ) 


> br A 
a Se ee © ERR 
g br sc 。 
寺 昌 兴 便 - 


524812 


五 、 发 明说 明 (55 ) 


演 呈 守 窟 咏 洁 关中 a 部 世 区 为 号 各 洲 辽 


与 TPO 的 黏合 性 好 得 多 。 

附 表 17 中 的 涂 屠 C-1 提 供 非 常 良 好 的 涂 必 ， 其 认 烘 烤 时 
Go ts diem 
以 手指 甲 就 能 切 ， 在 用 於 实际 应 用 上 时 也 可 能 太 坎 。 侈 
有 PEP diol 的 涂 屠 C-2 和 C-4 也 都 是 非常 佳 的 涂 涂 居 C-3 
在 烘 烤 固化 之 后 和 与 TPO 的 黏合 性 极 佳 ， 耐 损伤 性 亦 佳 。 含 
有 BEPD diol 的 涂 属 C-4 和 C-5 路 然 其 表面 有 一 些 裂 纹 务 也 是 
恨 好 的 涂 属 。 它 们 在 烘 烤 国 化 之 和 后 在 TPO 上 的 夭 合 性 佳 ， 
中 然 有 些 困 蕉 ， 但 仍 能 以 手 撕 下 。 含 有 HHBPA 的 涂 居 C-6 和 与 
SO tm +t 浇 固 化 之 后 是 
良好 的 涂 属 ， 在 网 纹 试 验 中 显示 未 损失 夭 合 性 。 但 是 很 容 
ee 
时 在 TPO 上 留 下 断断续续 的 痕 距 。 认 高 附 表 17 中 的 涂 届 
3 是 作 高 用 於 汽 车 缓 街 器 之 TPO 上 之 最 佳 者 。 
实例 14 

以 团 联 的 曙 氛 酸 酷 固 化 -二 份 式 涂料 必须 於 ; 
使 用 ， 然 后 必须 在 反应 进行 至 不 致 太 黏 而 乱 法 
之 前 施用 於 底 质 上 。 至 於 欲 藉 烘 烤 而 国 化 的 涂 
图 联 的 县 氛 酸 酯 作 高 一 份 式 涂料 中 的 固化 剂 ， 不 须要 担心 
ee nn 
的 NCO 基 图 与 图 联 齐 (如 : 酚 、 丁 酮 及 或 已 内 醇 胺 ) 反 应 。 
符合 化 学 计量 的 图 联 增 强 用 二 醇 与 聚 醇 "A'" 份 混合 ， 但 於 
室温 下 未 发 生 反 应 。 涂 料 施用 於 底 质 上 盖 於 烧 米 中 加 趣 
后， 团 联 剂 去 团 联 益 自 膜 上 蒸发 ， 生 成 会 与 聚 酵 反应 的 
NCO 基 围 。 和 发 生 去 围 联 反应 的 温度 视 特 别 的 围 联 前 而 定 。 


合 和 后 立即 


混 
掌控 的 程度 
届 
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五 、 发 明说 明 (56 ) 


两 种 市 售 之 团 联 的 且 握 酸 酯 局 DESMODUR BL-3175A 和 
BL-4165， 它 们 分 别 以 HDI 和 IPDI 饥 基础。 威信 二 者 引 可 与 
丁 酮 及 图 联 。 建 议 的 烘 烤 温度 是 150C。 附 表 18 列 出 以 符 
合 化 学 计量 的 这 古 种 固化 剂 固化 羟基 官能 性 "A" 份 树脂 共 
者 物 A-1 之 的 调配 物 。 使 用 DESMODUR BL-4165 时 ， 化 学 
量 也 会 改变 。 结 果 侨 示 以 HDI 馈 基础 的 DESMODUR BL- 
3175A 和 与 聚 醇 树 脂 莱 澳 物 形 成 露 状 摊 合 物 ， 显 示 相 配伍 性 
有 限 。 踊 然 如 此 ， 在 涂 居 C-l1 上 进行 的 MEK 擦 拭 之 良好 的 
结果 显示 其 仍 高 聚 酵 的 有 效 交 联 齐 。 如 预期 者 ， 聚 酵 榭 脂 

苇 孝 物 A-1 与 DESMODUR BL-4165 之 摊 合 物 洪 清 ， 显 示 配 

伍 性 良好 。 同 榜 地 ， 在 涂 属 C-2、C-3 和 C-4 上 的 ME 开 扩 式 
之 良好 结果 有 坷 示 此 县 和 氛 酸 酯 是 聚 醇 之 良好 的 交 联 剂 。 

附 表 18 
EB DIOL/PEP/4370 树 脂 蒸 老 物 以 图 联 的 愤 氛 酸 酯 
进行 的 固化 程序 


树脂 蒸煮 物 组 成 ，pbw 蒸 老 物 
B-1 
EBDIOLB 32.1 
PEP diol 5.7 
DESMODUR Z-4370 22.2 
DABCO T-12 0.06 
乙酸 县 丁 酯 40 
经 蒸 孝 的 树脂 性 质 
EB DIOL B/PEP diol 85/15 
NCO/OH 0.6 
外 观 透明 
温润 的 涂料 组 成 ， C-1 C2 C3 
树脂 蒸 者 物 2468 2468 2468 
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DESMODUR BL-3175A 
DESMODUR BL-4165 
DABCO T-12 
摊 合 物 外 疯 
乾 的 涂 覆 组 合 物 ， 重 量 % 
EB diol 
PEP diol 
IPDI 三 县 和 氨 酸 酯 
HDI 三 县 氛 酸 酯 
触媒 
在 钢 (QD412) 上 150C 1 小 时 之 后 的 
厚度 ， 密 耳 
(毫米 ) 
振 漫 硬度 ， 振 漫 
MEK 擦 找 
耐 损伤 性 


所 建议 的 烘 烤 温度 150C 对 於 国 化 在 TPO 上 的 涂 属 而 言 可 
能 过 高 ， 因 高 TPO 会 於 130"C 扭 曲 。 


属 仅 用 在 钢板 上 ， 固 化 的 洽 居 之 条 合 性 欠 性 。 
实例 15 
含 图 联 的 县 氛 酸 酯 之 间 共 者 物 - 在 前 述 方法 中 ， 使 用 


带 比 化 学 计量 值 多 得 多 1.0 
脂 ， 所 得 的 树脂 固体 仿 量 
之 ， 於 0.6 NCO/OH 钠 得 郑 基 官能 
央 


可 后， 这 些 树脂 作 高 


A7 
B7 
370 
519.0 467.0 571.0 
0.9 09 09 09 
透明 透明 透明 透明 
497 479 48.9 469 
8.8 85 87 83 
241 436 424 447 
17.4 
0.09 009 009 0.09 
1.4 15 14 16 
(0.036) (0.038) (0.036) (0.041) 
3 9 8 10 
>100 >100 >100 >100 


NCO/OH 认 蒸煮 物 中 合成 出 树 
合理 且 条 度 可 被 接受 
性 聚 胺 基 四 
二 份 式 涂料 的 "A'" 份 
名 量 达 到 1.0NCO/OH 所 须 之 剩 下 的 屋 

办 半 


六 藉 烘 烤 而 固化 的 应 用 上 时 ， 
2 氛 酸 酷 。EB dol、 增 强 用 二 醇 


氰 酸 醋 。 逢 将 
树脂 巧 老 物 可 使 用 图 联 的 县 


和 团 联 的 野 
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因此 ， 附 表 18 中 的 涂 


氛 酸 酯 以 1.0 


。 举 例 言 
酸 酯 榭 脂 。 然 
。"B" 份 是 使 化 学 
将 此 涂料 用 


注 
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NCO/OH 引 至 树脂 容器 中 ， 将 燕 洛 温度 及 时 间 调 整 至 足以 
提供 相 稳 定单 组 成 树脂 之 反应 的 条件 。 然 后 可 涂 居 树脂， 
在 未 添加 更 多 反应 物 的 情况 下 烘 烤 固化 。 试 验 此 处 理 方式 
的 调配 物 示 於 附 表 19 。 


EB DIOLB 


BPED diol 
DESMODUR BL-4165 


DESMODUR BL-3175A 


DABCO T-12 

乙酸 旺 丁 酷 
蒸煮 时 间 ( 小 时 ) 
蒸 者 温度 (C) 

经 车 都 的 桂 脂 性质 
EB DIOL B/PED diol 
NCO/OH 
相 稳定 性 
澄清 度 


磊 色 


乾燥 的 涂料 组 成 ， 
BE diol 

BEPD diol 
三 县 氛 酸 酯 
锁 媒 


在 钢 (QD412) 上 150'C 1 小 时 之 后 的 


附 表 19 
以 围 联 的 受 氰 酸 酯 稻 得 的 树脂 燕 者 物 


CEN TEES 
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AB-2 
24.4 
3.5 


32.1 


0.06 
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AB-3 
24.4 
3.5 


32.1 


0.06 
40 
1.5 
120 


87/15 
1.0 
稳定 
透明 
黄色 


C-3 
50.0 
7.3 
42.8 
0.10 


1.5 


AB-4 
26.4 
4.7 


深 红 色 深 红 色 


C-4 
50.0 
9.0 
41.0 
0.10 


AB-5 
26.4 
4.7 


85/16 
1.0 
分 只 


C-5 
50.0 
9.0 
41.0 


0.10 


i 
i 
® : 
: 
， 


( 过 评 23， 
泪 


Se 人 
< 


9 
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演 轩 裕 窟 呆 洁 兰 H 加 世 获准 卫 址 滨 附 


(毫米 ) (0.038) (0.038) 


振 济 硬度 ， 振 漳 数 普通 普通 

MEK 擦 拭 极 差 ” 极 差 

耐 损伤 性 极 差 ” 极 差 

树脂 燕 涡 物 AB-1l 使 用 EB diol、BEPD diol 和 以 IPDI 高 基础 
之 图 联 的 三 


酉 握 酸 栈 DESMODUR BL-4165。 因 高 不 知道 薄 
孝 时 间 和 温度 之 庆 当 组 合 ， 所 以 断然 地 使 此 树脂 於 100(C 
蔡 考 6 小 时 。 然 而 ， 由 树脂 冷 分 至 室温 时 的 分 交情 况 便 知 
这 些 人 条 件 乱 法 提供 足 狗 的 反应 。 因 此 ， 下 一 回 试 验 中 ， 
树脂 认 120'C 莱 洛 6 小 时 。 如 附 表 19 中 所 示 者 ， 这 些 人 条 件 
乱 法 供应 稳定 的 机 脂 (AB-2)。 此 团 联 剂 使 树脂 转变 成 深 葡 
萄 酒色 。 除 了 於 120C 仅 燕 氏 1.5 小 时 之 外 ， 权 脂 蒸 孝 物 澡 
是 如 此 。 这 些 人 条 件 足 以 得 到 相 稳 定 的 树脂 ， 所 得 树脂 启 
色 (AB-3)。 涂 用 诊 钢 上 关於 150'C 烘 烤 1 小 时 有 时， 组 合 物 涂 
屠 C-3 固 化 良好 地 形成 不 发 条 、 光 尝 普 通 的 涂 居 
想 要 使 用 EB diol、BEPD diol 和 DESMODUR BL-3175A( 以 
HDI 馈 基础 之 团 联 的 三 只 和 氛 酸 酷 ) 象 备 树 脂 。 因 启 在 前 自 
所 述 的 固化 实验 中 得 知 与 DESMODUR BL-3175A 的 配伍 性 
有 限 ， 所 以 预料 此 蒸 老 物 比 使 用 DESMODUR BL-4165 时 更 
难处 理 。 在 使 用 DESMODUR BL-3175A 的 第 一 个 蒸煮 物 
中 ， 权 脂 於 100LC 辣 孝 8 小 时 。 如 附 表 19 中 所 示 者 ， 此 村 
脂 蒜 老 物 AB-4 在 冷 务 至 室温 时 会 分 牙 。 进 行 另 一 回 试 
验 ， 但 於 140'C 莱 者 4 小 时 ， 此 树 朋 ( 燕 老 物 AB-5) 亦 於 冷 匈 
时 分 苍 。 了 既然 即使 从 这 些 非 常 左 格 的 蒸 者 条件 下 也 盘 法 得 到 
相 稳 定 的 树脂 ， 所 以 就 不 再 以 DESMODUR BL-3175A 措 人 备 。 


应 
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实例 16 
耐 损伤 性 -此 试验 中 ， 观 察 到 这 些 聚 腕 基 甲 酸 酯 洽 属 以 


| 
| 
| 
| 
手指 甲 到 划 时 的 耐 损伤 性 普遍 欠 佳 。 在 顶 竣 应 用 上 ， 良 好 | 
的 耐 损伤 性 当然 是 必要 的 ， 但 在 底 涂 / 透 明 涂 导 系 统 中 因 和 
高 透明 涂 必 会 保护 底 洽 ， 所 以 就 不 一 定 必 要 。 中 然 如 此 ， | 
昧 解 耐 损伤 性 欠 佳 的 原因 也 是 相当 重要 的 。 启 研究 组 合 对 3 | 
耐 损伤 性 之 影响 ， 象 备 附 表 20 中 所 列 的 调配 物 。 “人 
填 
附 表 2 0 . 装 
耐 损伤 性 与 凝 腕 含量 的 关 保 下 | 
"A" 份 桂 脂 茹 性 物 组 成 ，pbw 摊 合 物 惹 考 物 蒸 堆 物 | 
A-l A-2 A-3 | 
EB DIOLB 60 378 25.74 | 
BPED diol 43 8.08 | 
DESMODUR Z-4340 178 26.18 > 
DABCO T-12 0.06 ”0.06 ] 
乙酸 本 丁 醋 40 40 40 | 
经 营 者 的 树脂 性 质 
EB DIOL B/BEPD diol 90/10 ”76/24 | 
NCO/OH 06 0.6 a 
外 观 透明 透明 透明 
温润 的 涂料 
"A" 份 组 成 ，pbw Cl C2 0C3 
摊 合 物 A-1 2317 1605 626 
济 树脂 蒸 者 物 A-2 ”942 2240 
中 树脂 燕 坊 物 A-3 
- DABCO T-12 0.8 0.9 1.0 
乙酸 曙 丁 酶 624.0 670.0 734.0 
员 "B" 份 组 合 物 ，pbw 
消 DESMODUR Z-4370 401.5 401.5 401.5 
全 | 。 乾 的 AHB 涂 槛 组 合 物 ， 重 量 9 
人 
印 
a 
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EB diol 83.2 75.0 650 55.0 45.0 


BEPD diol 2.3 5.2 80 -10.7 

三 县 氨 酸 酯 168 227 298 370 443 

锁 媒 0.1 0.1 0.1 01 0.1 
在 2 密 耳 (0.051 毫 米 )MYLAR 上 的 性 质 

凝 鹏 含量 ， 重 量 % 992 964 926 841 80.1 

耐 损伤 性 差 *” 普通 普通 差 s 差 


: 范 淋 后 局 1.2 密 年 (0.030 吉 毫米 ) 厚 的 涂 属 於 室温 下 固化 10 天 之 和 后 的 
二 ， 容易 以 手指 甲 切 穿 。 
"“ 涂 属 是 脆弱 的 表面 届 ， 容 易 损伤 。 

摧 得 EB diol 在 溶剂 中 之 返 合 物 A-1， 蒸 煮 附 表 20 中 所 列 
的 两 种 送 基 官能 8 性 内 脂 ( 蒸 蓄 物 A-2 和 A-3)。 然 后 以 送 当 的 
比例 摊 合 得 到 "A" 份 聚 酯 ;使 得 认 1.1 NCO/OHW DESMODUR 
Z-4370 固 化 时 ， 它 们 能 多 提供 含有 83、75、65、55 和 45 重 
量 % EB diol 的 固化 涂 届 属 (C-1 至 C-5) 施 用 於 聚 酯 膜 上 
六 於 室温 固化 10 天 。 然 后 以 手指 甲 剖 划 以 评估 它们 的 耐 
损伤 性 。 

列 认 附 表 20 的 结果 显示 不 含 增 强 用 二 酵 的 涂 属 C-1 之 耐 
损伤 性 差 。 其 原因 在 於 此 涂 届 太 软 使 得 手指 甲 可 以 轻易 地 
切 穿 。 以 涂 居 C-2 和 C-3 试 验 的 结果 显示 ， 包 括 增 强 用 二 酵 
的 调配 物 使 得 洽 屠 较 硬 且 较 坚 填 ， 因 此 而 改善 了 耐 损伤 
性 ， 此 正如 所 预期 者 。 然 而 ， 於 洽 居 C-4 和 C-5 上 试验 的 结 
果 普 示 包 括 更 多 增强 用 二 醇 使 得 耐 损伤 性 较 差 。 由 在 涂料 
C-4 和 C-5 的 洽 居 表面 上 有 注 层 存 在 时 ， 天 划 此 和 薄 居 得 知 其 
容易 被 刮 伤 便 可 明和 侨 地 看 出 。 

这 些 固化 的 涂 属 化 125LC 的 甲 菜 革 取 10 分 饶 ( 共 革 取 两 次 ) 
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以 测定 其 凝 胁 / 溶 胁 含量 。 附 表 20 中 的 结果 显示 : 饮 得 到 
良好 的 耐 损伤 性 ， 此 调配 物 中 应 含有 足 量 的 增强 用 二 醇 以 


使 得 涂 居 金 坚 利 而 不 易 被 切 穿 ， 但 其 量 不 雇 高 至 使 且 凝 爵 | 六 
含量 降 至 低 认 的 90 重 量 %。 

在 EPDM 上 之 黏合 性 -此 实验 使 用 1.5 帝 米 (55 密 耳 ) 厚 的 
EPDM 搂 。 此 材料 被 销售 用 来 作 高 屋顶 膜 。 由 EPDM 板 提供 


的 描 水 板 的 最 弱点 是 重 夺 接合 处 ， 此 处 ， 板 胁 在 屋顶 上 送 
当 处 受 黏 在 一 起 。 因 高 EPDM 板 经 硫化 且 不 具 极 性 ， 所 以 
很 准 句 合 。 和 窝 测 定 以 EB diol 高 基础 的 二 份 式 聚 胺 基 甲 酸 酯 
是 否 能 欧 作 高 接 缝 竹 著 剂 ， 测 试 附 表 21 所 列 的 调配 物 。 


附 表 21 
树脂 蒸 者 物 作 高 EPDM 板 用 之 和 儿 著 剂 
"A" 或 "B" 份 树脂 蒸煮 物 摊 合 物 “” 摊 合 物 “” 蒸煮 物 “” 燕 者 物 “ 蒸 淮 物 
组 成 ，pbw A-l A-2 A-3 A-4 A-5 
EBDIOLB 37.8 378 27.97 
PEP diol 50 4.1 
BEPD diol 50 4.3 
BESMODUR Z-4370 18.1 178 22.03 
DABCO T-12 0.06 0.06 0.05 
乙酸 办 丁 酷 50 50 40 
经 | 经 菩 者 的 档 脂 性 质 
EB DIOL B/ 增 强 用 二 醇 90/10 
NCO/OH 0.6 
和 OH/NCO 
入 | 外 珊 延明 
> 温润 的 黏合 齐 
攻 | "A" 份 组 成 ，pbw 8 
和 | 当 气 常 叉 
得 


@ 
de 
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PEP 摊 合 物 A-l 146 
BEPD 摊 合 物 A-2 160 
树脂 蒸煮 物 A-3 3019 本 
桂 脂 燕 者 物 A-4 3068 
DABCO T-12 1.2 1.3 1.3 2.1 2.1 
"B" 份 组 合 物 ，pbw p 
树脂 蒸 者 物 B-5 2485 2485 2485 之 
DESMODUR Z-4370 3650 365 总 
乾 的 AHB 涂 覆 组 合 物 ， 重 量 Cl C2 C3 C4 C5 > 
EB diol 645 604 € 600 600 60.1 内 
PEP diol 6.3 6.5 。 
BEPD diol 6.9 6.8 页 
三 刁 氰 酸 栈 35.5 33.3 33.1 33.5 33.1 
触媒 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
在 EPDM 板 上 的 性 贰 ? 
1 星期 之 后 的 "T" 闽 落 情况 8.4 13.5 7 7.6 72 
3 星期 之 后 的 "T" 和 闽 落 情况 13 18? 12 7 8.5 


* 将 和 蒜 著 剂 以 乾燥 和 后 约 3 密 耳 (0.076 毫 米 ) 厚 度 刷 在 EPDM 板 上 。 
"除了 此 者 保 因 EPDM 本 身 有 部 分 结合 力 而 失败 之 外 ， 所 有 的 样品 
均 乱 法 使 EPDM/ 心 著 齐 界面 黏合 。 

附 表 21 中 的 慕 著 剂 C-1(NCO 官 能 性 树脂 莱 洛 物 B-5 以 温 
气 固 化 者 ) 之 最 终 固 化 的 笑 著 剂 中 含有 65 和 重量 % 的 EB 
diol。 另 四 者 之 最 终 固化 的 夭 著 剂 中 含有 60 重 量 % 的 EB 
diol。 和 于 著 齐 C-2 和 C-4 的 组 成 相同 ， 而 黏 著 剂 C-3 和 C-S5 的 组 


党 成 相同 。 它 们 的 差 呈 处 在 於 恭 著 齐 C-2 和 C-3 使 用 以 增强 用 
人 | 二 醇 国 化 的 "B" 份 树脂 蔡 者 物 来 固化 ， 而 条 著 齐 C-4 和 C-5 
标 

> 使 用 以 DESMODUR 2Z-4370 的 "A" 份 树脂 芋 者 物 来 固化 。 

中 将 EPDM 板 切 成 1 英 时 (2.54 公 分 ) 宽 带 ， 洗 去 表面 的 涓 
消 
发 | 石 “将 黏 闭 剂 刷 在 两 条 宽带 上 ， 以 15 分 镜 的 时 间 去 除 溶 
作 

和 

印 

型 
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剂 之 和 后， 将 宽带 以 怕 著 齐 对 黏 著 齐 的 方式 面对面 地 缠 结 。 
使 宽带 置 认 十 个 玻璃 板 之 间 乾 燥 及 固化 。 以 於 Instron 机 器 
上 於 联 查 器 速率 高 12 英 时 (30.5 公 分 )/ 分 乌 的 条件 下 於 23 
CC 以 测定 "T" 闽 落 情 况 的 方式 测定 务 性 。 

附 表 21 中 的 结果 显示 於 室温 固化 1 星期 之 后，"T" 间 落 
强度 的 7 磅 / 英 叶 宽 (pli)(1225 和 牛顿 / 米 )。 但 在 此 闽 落 试验 
期 间 内 ， 样 品 仍 有 溶 齐 的 气味 。 因 此 ， 使 样品 再 乾燥 2 星 
期 ， 痊 再度 进 行 "T" 闽 落 试验 。 如 附 表 21 中 所 示 者 ， 这 五 
者 的 黏 著 力 符 合 或 超过 7 pli(1225 和 牛顿 / 米 )( 将 此 值 视 高 可 
接受 的 最 小 值 )。 具 屋 氛 酸 酯 官能 性 的 "B" 份 骨 脂 蒸煮 物 
和 
EPDM 板 上 黏 著 失 败 。 以 丁 基 橡 采 遍 基础 的 接盘 用 黏 著 剂 
(目前 的 市 售 品 ) 之 "T" 和 闽 落 强度 是 11.8 pli(2065 牛 顿 / 米 )。 
其 他 有 具 注 力 的 应 用 如 :在 用 於 屋顶 材料 或 汽车 应 用 中 ， 染 
上 所 和 欲 的 颜色 以 遮掩 EPDM 的 黑色 ， 或 者 使 用 涂 届 来 降 
汽车 视 盐 的 摩 掠 保 数 。 
实例 18 


ee 
i 


5 一 一 


ou, 


政 烷 封 端 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 -前 述 者 显示 "B" 份 树脂 蒸煮 
物 ( 如 : 以 2 英 陡 DESMODUR Z-4370 封 端的 EB diol) 可 藉 由 
与 漫 所 的 反应 而 固化 。 他 种 习 知 之 温 氛 国 化 化 学 傈 经 由 甲 
砂 烷 基 醚 之 缩合 反应 而 形成 Si-0-Si 键 结 。 一 个 以 砂 烷 将 二 
酵 封 端的 方法 是 与 县 氛 酸 根 络 砂 烷 ( 如 : 旺 握 酸根 络 丙 基 
己 气 基 砂 烷 (OSI 的 SILQUEST A1310) 反 应 。 此 会 使 得 二 
醇 的 各 个 终端 都 具有 一 个 砂 烷 。 另 一 以 砂 烷 将 二 醇 封 端 


i 


衬 叶 并 准 吵 洁 泣 只 徊 于 医 东 重生 要 注油 
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法 号 共计 宁 党 关中 a 加 并 藻 兴 防雪 六 险 


方法 是 先 以 2 英 耳 二 官能 性 或 三 官能 性 曙 握 酸 酷 封 端 ， 之 
和 后 再 以 2 或 4 英 耳 的 尽 基 砂 烷 (SILQUEST A-189) 封 端 。 此 
会 使 得 二 醇 的 每 个 末端 有 一 或 两 个 砂 烷 。 另 一 个 方法 是 以 
2 英 耳 三 本 握 酸 酯 封 端 ， 之 后 以 胺 基 砂 烷 ( 如 :二 级 胺 基 
二 砂 烷 (SILQUEST A-1170) 封 端 。 经 砂 烷 封 端 的 聚 胺 基 甲 酸 
酷 在 温 气 固化 的 包 封 剂 及 在 蒜 著 剂 和 涂料 应 用 上 特别 有 用 。 


附 表 22 
以 确 烷 封 端 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 莱 者 物 於 温 氛 国 化 的 涂料 上 之 应 用 
档 脂 蒸 孝 物 组 成 ，pbw 蒸煮 物 蒸煮 物 
B-1 B-2 
EB DIOLB 28.0 24.2 
DESMODUR Z-4370 22.0 19.0 
SILQUEST A-189 6.8 
DABCO T-12 0.05 0.05 
乙酸 县 丁 酯 50 50 
树脂 蒸 孝 物 组 成 ， 当 量 
EBDIOLB 1.0 1.0 
DESMODUR Z-4370 3 3 
SILQUEST A-189 
树脂 车 孝 物 组 成 ， 英 耳 
EBDIOLB 1 1 
DESMODUR.Z-4370 2 2 
SILQUEST A-189 4 
乾 的 涂料 组 合 物 ， 重 量 % C-1 C-2 
EB diol 64.5 54.5 
三 旺 握 酸 酯 35.5 30.1 
玖 基 砂 烷 14.1 
触媒 0.10 0.10 
在 钢 (QD412) 上 的 性 质 ” 
厚度 ， 密 耳 (毫米 ) 1.1(0.028) 1.0(0.025) 
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振 济 硬 度 ， 振 温 7 5 
MEK 擦 拭 86 70 
网 纹 笑 合 性 0 0 
在 TPO(DEXFLEX 880) 上 的 性 质 ” 
振 温 硬度 ， 振 温 7 6 
EMK 擦拭 >100 >100 
网 纹 和 用 合 性 3 3 
一 般 外 视 
光泽 高 高 
耐 损伤 性 差 极 佳 
与 TPO 之 笑 合 性 住 普通 


站 号 计 定 宁 洁 关 中 oi 部 蔬 落 六 二 南江 院 


* 在 大 气温 所 下 於 常温 国 化 1 星期 之 后 的 性 质 。 


附 表 22 中 所 列 的 结果 傈 比较 以 NCO 封 端的 聚 胺 基 甲 酸 
酷 、 树 脂 燕 洛 物 B-l1 和 以 砂 烷 封 端的 聚 胺 基 甲 酸 酷 树脂 花 
者 物 B-2 之 湿 气 固化 特性 。 以 NCO 封 端的 聚 胺 基 甲 酸 酯 傈 
藉 由 使 1 英 耳 EB diol 和 2 英 耳 DESMODUR Z-4370 反 应 而 措 
得 。 因 此 ， 此 组 合 物 的 平均 分 子 是 EB diol 与 1 莫 耳 各 个 末 
端 当 贸 有 2 个 NCO 基 团 的 三 曙 握 酸 酷 。 附 表 22 中 之 以 砂 烷 
封 端的 树脂 休 藉 由 以 4 英 耳 7 - 蚤 基 两 基 三 甲 气 基 砂 烷 料 
已 经 以 NCO 封 端的 聚合 物 加 以 封 端 而 得 。 此 使 得 聚合 物 分 
子 的 每 一 个 端点 平均 有 两 个 Si(OCH3s)3 基 图 。 

和 鳃 人 备 附 表 22 中 之 树脂 辣 涡 物 B-2 的 夏 实 程序 如 下 :将 
66.63 克 DESMODUR Z-4370、126.11 克 乙酸 本 丁 酯 (以 4A 分 
子 节 乾燥 过 ) 和 1.36 克 10 重 量 % DABCO T-12 溶 液 引 至 500 
毫升 柑 脂 容器 中 。 此 容器 通 以 乾燥 的 氢气 ， 同 时 加 热 至 80 
C。151.21 克 EB DIOL B 於 乙酸 愤 丁 酯 中 之 60 重 量 员 溶 液 以 
1.2 小 时 的 时 间 逐 滴 加 至 其 中 。 使 此 物 半 维持 於 80C 过 1 小 
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五 、 发 明说 明 (67 ) 


从 了 
B? 


时 ， 使 EB diol 被 三 办 和 握 酸 酯 封 端 。 於 80'C 时 ， 此 "前 聚 物 " 
和 透明、 黏度 中 等 。 在 此 容器 中 迅速 添加 23.8 克 的 SILQUEST 
A-189， 再 使 此 物质 维持 於 80C 过 1.3 小 时 ， 使 此 前 聚 物 被 
惑 基 克 烷 封 端 。 於 80C 时 ， 此 产物 透明 且 釉 度 低 。 然 后 将 
此 产物 倒 入 宽 口 瓶 中 人 备用。 

附 表 22 列 出 钢 和 TPO 上 的 洽 居 C-1 和 C2 於 室温 下 以 温 气 
固化 1 星期 的 结果 。MEK 擦 拭 试 验 的 结果 显示 这 十 种 组 合 
物事 实 上 因 水 所 而 固化。 这 雨 种 组 合 物 都 形成 良好 、 有 光 
泽 、 在 钢 上 黏合 情 沈 久 佳 但 在 TPO 上 夭 合 情况 良好 的 涂 
民 。 以 砂 烷 封 端 的 聚合 物 之 特别 吸引 人 的 特点 在 於 其 耐 损 
伤 性 极 佳 。 
实例 19 : 

使 用 下 列 配方 允 得 关 基 官能 性 聚 胺 基 甲 酸 酯 树脂 。 此 权 
脂 的 NCO/OH 比 例 是 0.6。 


组 份 

EB diol D 1116.0 
ph ee 1 27 泡 
DESMODUR Z-4470 612.0 
DABCO T-12 1.0 
乙酸 丁 酷 1236.0 


将 除了 DESMODUR Z-4470 和 半数 乙酸 丁 酯 以 外 所 有 的 组 
份 稳 入 5 升 浙 中 ， 加 熟 至 80'C。DESMODUR Z-4470 溶 解 於 
半 量 的 乙酸 丁 酯 中 ， 以 滴 液 漏斗 以 超过 约 1 小 时 的 时 间 缓 
慢 地 加 至 瓶 中 。 於 连续 混合 的 情况 下 ， 反 应 混合 物 再 维持 
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A7 

A 二 SR 
五 、 发 明说 明 ( 68 ) 
| 
诊 80'C 3 小 时 ， 以 使 反应 完全 。 然 后 将 树脂 储存 於 室温 准 \ 
备 作 高 二 份 式 聚 胺 基 甲 酸 酯 中 的 "A" 份 之 用 。 
使 用 下 列 程序 将 此 树脂 (树脂 蒸 老 物 A-19) 调 配 成 白色 涂 
料 。 以 配备 有 Cowles 刮 刀 的 高 速 分 散 机 捍 得 下 列 分 散 液 闺 
混合 约 30 分 饶 。 下 
分 数 深 pbw | 
树脂 蒸 者 物 A-19 583.2 J 
Ti-Pure R-706 350.9 , 法 
总 罩 荣 98.3 丰 
揭 得 下 列 稀释 溶液 。 稀 释 溶 液 是 指 藉 由 添加 稀释 剂 而 降 | 
低 渡 度 (以 用 於 满洲) 。 ’ 
分 散 液 | pbw 
DABCO T-12 0.18 
TINUVIN 400( 於 二 甲 莱 中 ，25%) 28.10 | 
TINUVIN 123( 於 二 甲 菜 中 ，25%) 28.10 
IRGANOX 1076( 於 二 甲苯 中 ，25%) 7.10 | 
二 甲 茶 836.0 。 


此 稀释 溶液 与 分 散剂 混合 ， 得 到 二 份 式 聚 胺 基 甲 酸 酯 涂 
料 的 "A" 份 。 淮 备 施 用 涂料 时 ，"A" 份 与 通 当 的 
DESMODUR Z-4470 混合 使 得 NCO/OH 比 例 高 1.05(2.6 克 | 
DESMODUR Z-4470/100 克 涂料 )。 添 加 足 量 的 Aromatic 150 
以 将 涂料 的 黏度 降低 至 约 $0 厘 泡 。 将 此 组 合 物 称 高 涂料 | 
19-I。 

此 二 份 式 聚 胺 基 甲 酸 酷 涂料 19-I 以 约 2 密 耳 (0.051 毫 米 ) 

| 
| 
| 
| 


油 号 庆 计 中 潜 关 各 扩 菇 省 忆 或 沸 举 
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深 呈 这 帘 咏 党 关中 i 池 区 六 与 泊 和 党 附 


五 、 发 明说 明 ( 69 ) 


乾 膜 厚 喷 混在 钢板 上 ， 所 用 的 钢板 已 经 以 电力 浴 履 的 环 氧 
基底 导 涂 料 (E-coat，GM specification ED5000) 作 过 底 属 涂 
覆 处 理 。 此 涂 层 於 121C 烘 烤 1.5 小 时 而 国 化 。 此 涂 层 在 经 
环 氧 基 作 过 底 洽 处理 的 钢板 上 的 和 慕 著 性 极 住 ， 在 网 纹 黏合 
ee 


实例 20 : 


观 得 下 列 二 分 式 聚 酷 - 尿 霸 作 启 白色 泛 料 19-I 底 涂 上 的 透 
明 涂 料 。 


组 份 pbw 
DESMOPHEN 670A-80 500.0 
DABCO T-12 0.6 

TINUVIN 400( 於 乙酸 丁 酯 中，25%) 48.4 
TINUVIN 123( 於 乙酸 丁 酯 中 ，25%) 48.4 
IRGANOX 1076( 於 乙酸 丁 酯 中 ，25%) 12.0 
二 甲苯 251.7 


准备 要 喷 泌 涂料 上 时， 添加 足 量 的 DESMODUR N-3390 使 
得 NCO/OH 比 例 高 1.05(26.4 克 /1100 克 涂料 ) 及 添加 足 量 的 甲 
基 戊 基 酮 以 便 将 尿 度 降低 至 约 50 厘 海 。 将 此 组 合 物 称 局 
涂料 20-I。 

涂料 19-I 以 约 2 密 耳 (0.051 毫 米 ) 乾 膜 厚 喷 沁 在 热塑性 聚 
烯烃 (TPO ，DEXFLEX 880) 和 经 底 涂 的 钢 上 上。 然后 将 温润 
9 涂料 20-I 以 约 1.5 密 耳 (0.038 毫 米 ) 乾 膜 厚 喷 泥 在 喷 在 温润 


的 涂 届 19-I 上 。 此 涂 届 於 121C 烘 烤 1.5 小 时 而 固化 。 结 果 
发 现 透 明 涂 必 与 底 涂 、 底 涂 与 TPO 及 经 环 氧 基 作 过 底 涂 处 
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演 忆 其 窟 咏 千 涛 Hr 加 所 应 六 与 各 沸 沪 
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五 、 发 明说 明 (70 ) 


理 的 钢板 底 质 之 问 的 黏合 性 极 佳 ， 所 有 的 涂 属 在 网 纹 黏 会 


试验 中 测 得 的 值 都 是 5。 


实例 21 : 
生得 下 列 办 乌 酸 酯 官能 性 聚 胺 基 甲 酸 酷 树脂。 此 树脂 的 
NCO/OH 比 例 是 3.0。 


组 份 

EB diol D 1130.0 
DESMODUR Z-4470 730.0 
DABCO T-12 0.8 
乙酸 乙 酯 1860.0 


将 旺 握 酸 栈 、 和 触媒 和 半 量 的 乙酸 丁 酯 置 论 5 升 容量 的 效 
中 ， 加 热 至 80LCL。EB diol 溶 解 於 半 量 的 乙酸 丁 酷 中 之 后 ， 
滴 液 漏斗 以 超过 约 1 小 时 的 时 间 缓 慢 地 加 至 疙 中 。 於 过 

混合 的 情况 下 ， 树 脂 ( 树 脂 莱 洛 物 B-21) 再 维持 认 80C 3 
小 时 ， 以 使 反应 完全 。 然 后 储存 此 树脂 ， 以 便 之 和 后 作 高 浊 
所 固化 的 尿 烷 或 作 高 二 份 式 聚 胺 基 甲 酸 酯 中 的 "B" 份 。 

以 下 列 程序 择 得 白色 、 湿 所 固化 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 涂料 
( 称 馈 涂料 21-I)。 以 配备 有 Cowles 刊 刀 的 高 速 分 散 机 锚 得 
下 列 分 散 液 。 


二 


绩 


分 散 液 pow 
树脂 蒸煮 物 B-21 620.0 
Ti-Prue R-706 91.7 


所 得 下 列 稀释 溶液 。 
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洱 忆 注定 宁 洁 关中 oi 部 六 落 为 与 当 第 辽 


发 明说 明 (71 ) 


分 散 液 pbw 
DABCO T-12 0.13 
TINUVIN 400( 於 二 甲 某 中 ，25%) 5.40 
TINUVIN 123( 於 二 甲 茉 中 ，25%) 5.40 
IRGANOX 1076( 於 二 甲 荣 中 ，259%) 1.37 


此 稀释 溶液 与 分 散剂 混合 ， 添 加 足 量 的 二 甲 菜 以 便 将 夭 
度 降 低 至 约 $0 厘 泡 ， 以 得 到 涂料 21-I。 
活 料 21-I 以 约 2 密 耳 (0.051 毫 米 ) 乾 膜 厚 喷 沁 在 EPDM 单 属 


屋顶 用 膜 上 。 藉 由 与 大 所 中 的 湿 所 反应 的 方式 国 化 此 涂 
属 。 於 常 驴 下 1 个 月 之 后， 此 组 会 物 国 化 成 白色 、 有 光泽 
的 涂 届 。 其 与 EPDM 的 黏合 性 足以 使 得 EPDM 仲 缩 或 弯曲 时 
维持 整体 性 。 

实例 22 : 

使 用 涂料 21-I 作 高 二 份 式 聚 胺 基 甲 酸 酯 的 "B" 份 ，"A" 


i pti 
使 足 量 的 PEP diol 和 与 涂料 21-I 混 合 ， 使 得 NCO/OH 局 1.05(2.6 
克 /1100 克 涂 届 ) 芷 添加 足 量 的 二 甲 茉 以便 将 黏度 降低 至 的 
530 厘 泡 ， 将 此 涂 层 称 高 涂料 22-I。 

涂料 22-I 以 约 2 密 耳 (0.051 毫 米 ) 乾 膜 厚 喷 混 在 EPDM 屋 顶 
用 膜 上 。 於 常态 下 1 个 月 之 后， 此 组 合 物 固化 成 白色 、 有 
光泽 的 涂 届 。 其 与 EPDM 的 黏合 性 足以 使 得 EPDM 伸 缩 或 誉 
曲 时 维持 整体 性 。 
实例 23 : 

将 涂料 22-I 以 的 2 密 耳 (0.051 毫 米 ) 乾 膜 厚 喷 泥 在 经 


py 
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五 、 发 明说 明 ( 72 ) 


注 呈 计 穴 中 党 站 0 部 芽 落 为 二 各 弟 附 


基 作 过 底 洽 处理 的 钢板 ， 得 到 白色 底 涂 。 然 后 将 温润 的 聚 

酯 - 尿 烷 透明 涂料 以 约 1.5 密 耳 (0.038 毫 米 ) 乾 膜 厚 喷 沁 在 喷 

在 温润 的 涂 届 22-I 上 。 此 浴 届 於 121C 烘 烧 1.5 小 时 而 固 

化 。 结 果 发 现 底 涂 与 经 环 氧 基 作 过 底 涂 处 理 的 钢板 、 透 明 
涂 属 与 底 涂 之 间 的 黏合 性 极 佳 ， 所 有 的 涂 层 在 网 纹 黏 合 试 
淮 中 测 得 的 值 都 是 5。 


实例 24 : 


涂料 22-I 以 约 1 密 耳 (0.025 之 米 ) 幕 膜 厚 叶 汤 在 泡沫 橡 
鹏 神 款 上 。 湿 润 的 涂料 20-I 以 约 1.5 密 耳 (0.038 毫 米 ) 乾 膜 厚 
喷 在 温润 的 涂料 22-T 上 。 此 涂 居 於 121'C 烘 烤 1.5 小 时 而 固 
化 。 结 果 发 现 底 涂 泡 沫 橡 鹏 及 透明 涂 居 与 底 洽 之 问 的 心 合 
性 极 佳 。 此 涂 导 的 挠 曲 性 极 佳 ， 在 泡沫 橡 鹏 伸缩 或 党 


时 ， 扰 破裂 或 黏合 力 损失 的 情况 发 生 。 此 涂 属 党 低 泡 
沫 的 磨擦 侏 数 ， 且 和 白色 底 涂 遮掩 泡沫 橡 鹏 视 扑 的 黑色 。 
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四 、 中 文 发 明 摘 要 ( 发 明之 名 称 : “由 自 羟基 -终结 之 聚 二 烯 聚合 物 之 新 颖 聚 胺 基 ) 


甲酸 酯 组 合 物 
本 发 明 提 出 一 种 由 官能 基 当 量 重 高 750 至 10000 之 氢化 的 
聚 二 烙 二 醇 或 聚 醇 、 官 能 基 当 量 重 高 30 至 200 的 强化 剂 及 
聚 县 氨 酸 酯 插 造 聚 胺 基 甲 酸 酯 档 脂 的 方法 。 较 佳 的 实施 例 
ce 
三 醇 与 聚 县 和 氛 酸 酯 以 NCO/ 官 能 基 英 耳 比 高 0.4 至 0.7 或 官能 
ee 0.25 至 0.55 的 比例 反应 而 形成 稳定 的 反应 
产物 ， en 酸 酯 及 视 情 涡 


所 须 而 添加 有 聚 二 烯 二 醇 或 增强 剂 中 的 一 或 二 者 ， 使 得 
NCO/O 瑞 比例 高 至 由 0.9 至 1.1， 芷 使 得 聚 二 烯 剂 含量 达到 35 


至 80 重 量 %( 以 国体 计 )， 使 得 强化 剂 含 量 高 2 至 17 重 量 %% 
(以 固体 计 ); 及 使 此 最 终 混 合 物 反应 而 形成 交 联 的 聚 胺 基 
酸 酯 产物 。 此 方法 亦 可 於 使 用 围 联 的 聚 县 氛 酸 酯 、 於 


英文 发 明 摘要 ( 发 明之 名 称 : "NOVEL POLYURETHANE COMPOSITIONS ) 
MADE FROM HYDROXY-TERMINATED 
POLYDIENE POLYMERS" 


This invention provides a process for producing a 
polyurethane resin from a hydrogenated polydiene diol or 
polyol having a functional group ecuivalent weight of 
150 to 10000, a reinforcing agent having a functional 
group equivalent weight of 30 to 200 ， and a 
polyisocyanate. In a preferred embodiment, the process 
comprises reacting at least one of a polydiene diol or a 
reinforcing diol or triol with the polyisocyanate at an 


NCO/functional group molar ratio oz 0.4 to 0.7 or &a 


group/NCO molar ratio of 0.25 to 0.55 to form 


a stable reaction product, adding to this reaction 
product an additional suificient amount Of the 
Polyisocyanate and as needed, one or bot of the 


polydiene Giol 
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四 、 中 文 发 明 摘要 ( 发 明之 名 称 : 


要 


OHNCO 比 例 高 0.9 至 1.1 的 情况 下 人 进行， 其中， 反应 中 间 产 
物 是 稳定 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 树脂 。 


L 


A 


< 


( 蓝 连 潭 潜 弛 桨 下 省 二 名 也 从 于 对 洲 开 内 六 ) 


a 


英文 发 明 摘要 ( 发 明之 名 称 : 


| 
| 
NCO/OH functional group ratio up to from 5.3 to 1.1 and | 
to achieve a polydiene agent content of 35 to 80%w (on | 
solids basis) and a reinforcing agent content of 2 to 11 @ 
sw (on solids basis), and reacting this final mixture to @: 
form a crosslinked polyurethane product. This process 
can also be carried out at an OH/NCO ratio of 0.9 to 1.1 
using a blocked polyisocyanate wherein the intermediate , 


reaction product is a& stable polyurethane resin. y 


浇 呈 信念 只 于 渤 hi 和 描 获 弟 皇 址 泥 院 
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区 域 1 : 非 相 稳定 

区 域 2: 令 人 满意 的 组 成 

区 域 3 : 黏度 过 高 

区 域 4: 热固性 聚 胺 基 甲 酸 酯 凝 朋 
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(分 Me 8083 hs 包 1 


略图 修 : 


有 一 此 
9 聚 二 因 


重 为 30 至 200 的 增强 剂 及 
酸 酷 树脂 的 方法 ， 包 括 : 
(a) 使 至 少 一 种 聚 二 烯 二 酵 ( 或 聚 酵 ) 或 增强 
酸 醋 以 NCO/ 官 能 基 英 耳 比 为 0.4 至 0.7 的 比例 反 
稳定 的 反应 产物 ， 
DR a is 
须 而 添加 聚 二 烯 二 醉 ( 或 聚 酵 ) 或 增加 剂 中 的 一 或 二 者 ， 
寻 NCOJ] 官 能 基 上 比例 高 至 由 0.9 至 1.1， 章 使 得 聚 二 烯 二 
人 聚 醇 合 量 为 35 至 80 重 量 %( 以 固体 计 )， 使 得 增强 剂 
量 %( 以 国体 计 )， 及 
昆 合 物 反应 而 形成 交 联 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 产 


重 为 750 至 10000 之 氨 化 的 聚 二 二 


量 重 为 30 至 200 的 增强 剂 及 聚 县 

固化 剂 秘 造 聚 胶 酸 酷 树脂 的 方法 ， 和 包括: 
ny ep 4 气 
酸 酯 於 官能 基 /NCO/ 比 例 为 0.25 至 0.55 时 反应 而 形成 稳定 

之 办 和 握 酸 酯 终结 的 反应 产物 ， 

(b) 在 (a) 的 产物 中 另 添加 足 量 的 聚 二 烯 二 酵 ( 或 聚 醇 ) 或 
加 剂 中 的 一 或 二 者 及 视 情 况 所 须 地 添加 聚 屋 和 氰 酸 酯 ， 
官能 基 /NCO 比 例 高 至 由 0.9 至 1.1， 亲 使 得 聚 二 炳 二 


为 2 至 17 重 量 %( 以 固体 计 ) ， 


涟 秋 信 误 哨 台 这 愉 洱 部 情 菏 站 于 导 强 辽 
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5 ， 使 得 增强 剂 - 
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注 呈 诈 访 呆 姜 送 瞩 ;a 加 说 菜 痊 百 泪 北 溃 


(c) 使 (bp) 的 混合 物 反 应 而 形成 交 联 的 聚 胺 基 甲 酸 


量 重 为 750 至 10000 之 和 气 化 的 聚 二 烯 二 醇 或 
基 当 量 重 为 30 至 200 的 增强 剂 及 转 联 的 聚 
酸 酯 固化 剂 掏 造 聚 胺 基 甲 酸 酯 榭 脂 的 方法 :包括 : 

(a) 使 组 份 混合 ， 以 使 得 官能 基 与 完全 去 转 联 的 NCO 之 
间 的 英 耳 比 为 0.9 至 1.1， 聚 二 烯 二 酵 或 聚 醇 含量 为 35 至 
80 重 量 %( 以 国体 计 )， 增 强 剂 含量 为 2 至 17 重 量 %( 以 国 
末 计 ) ， 

(b) 使 组 份 於 温 度 和 时 间 足 以 使 团 联 的 聚 屋 氛 酸 酯 去 图 
联 的 条件 下 反应 ， 以 形成 稳定 、 经 部 分 反应 的 聚 胺 基 甲 
酸 酯 树脂 ， 及 

(c) 使 图 联 的 聚 县 和 氛 酸 酯 去 围 联 艺 使 其 假 (b) 之 稳定 、 经 
部 分 反应 的 聚 胺 基 甲 酸 栈 树脂 反应 而 形成 交 联 的 聚 胺 基 
甲酸 酯 产物 。 


根据 中 请 章 利 刘 转 第 3 项 之 方法 ， 其 中 ， 组 份 认 80 心 至 


150'C 的 温度 下 反应 0.5 小 时 至 5 小 上 时。 


. 根据 申请 专利 范围 第 1-4 项 中 任 一 项 之 方法 ， 其 中 


强 剂 是 带 有 支 嫂 的 脂 族 二 酵 或 三 


ne 


二 烯 二 醇 或 聚 酵 是 聚 丁 二 烯 二 苹 


.根据 申请 专利 范 图 第 6 项 之 方法 ， 其 中 ， 了 到 丁 二 烯 


的 乙烯 基 合 量 至 少 30 重 量 %。 


.根据 申请 专利 范围 第 1-4 项 中 任 一 项 之 方法 ， 其 中 
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六 、 申 请 专利 范围 


强 剂 的 用 量 不 超过 10 重 量 % 。 
一 种 聚 胺 基 甲 酸 酯 树脂 组 合 物 ， 包 含 40 至 90 重 量 %( 以 固 
体 计 ) 之 关 基 当量 重 为 750 至 10000 的 聚 二 烯 二 
2 至 25 重 量 % 官 能 基 当 量 重 为 30 至 200 的 增 
NCO/ 官 能 基 英 耳 比 为 0.4 至 0.7 时 与 聚 县 和 氰 酸 
.一 种 旺 氛 酸 醋 终结 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 横 脂 组 合 物 ， 包 含 10 
至 75 重 量 %( 以 固体 计 ) 之 关 基 当量 重 为 750 至 10000 的 聚 二 
聚 醇 、0 至 10 重 量 % 官 能 基 当 量 重 为 30 至 200 的 
能 基 /NCO 英 耳 比 为 0.25 至 0.55 时 与 聚 县 


( 双 芳 双 效 并 遂 虹 各 党 全 蒜 式 束 国 漂 斑 ) 


EA YO 


.根据 申请 专利 范围 第 10 项 之 组 合 物 ， 其 中 ， 增 强 剂 估 组 

合 物 的 1 至 10 重 量 % 。 

一 种 聚 胺 基 甲 酸 醋 榭 脂 组 合 物 :包含 35 至 80 重 量 %( 以 
Wether me et 

醇 、2 至 17 重 量 % 官 能 基 当 量 重 为 30 至 200 的 增强 剂 及 图 

联 的 聚 吴 和 握 酸 酪 ， RE 

使 NCO/ 官 能 基 英 耳 比 和 为 0.9 至 1.1， 其 中 ， 混 合 物 於 足 锡 

的 温度 下 反应 一 段 时 间 ， 得 到 稳定 之 经 部 分 反应 的 聚 胺 

基 甲 酸 酯 树脂 组 合 物 。 

.一 种 屋顶 用 的 膜 ， 其 包含 以 娠 由 申请 各 利 范 围 第 1-4 项 中 
一 项 之 方法 揭 得 的 组 合 物 涂 履 的 EPDM 板 。 

.一 种 经 砂 烷 封 端 的 聚 胺 基 甲 酸 酯 组 合 物 ， 其 驳 自 根据 申 
请 专利 范围 第 9 项 之 聚 胺 基 甲 酸 栈 树脂 与 至 少 一 种 符合 
学 计量 的 旺 握 酸根 络 砂 烷 之 反应 。 


演 呈 诈 读 只 半 泛 池 辑 以 区 术 二 下 北 障 
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` 申请 专利 范围 


15. 一 种 经 砍 烷 封 端的 聚 胺 基 甲 酸 栈 组合 物 ， 其 握 自 根据 申 


烷 
请 专利 范 园 第 10 或 11 项 之 聚 胺 基 甲 酸 酷 8 树脂 和 与 至 少 一 
学 


种 符合 化 学 计量 的 败 基 砂 烷 或 胺 基 砂 烷 之 反应 。 


(| 


z SE OR 
et 


注 必 冲 沪 只 泣 泛 是 泗 加 过 薪 六 插 泪 兹 这 


本 纸张 尺度 通用 中 国 国家 标准 ( CNS ) A4 规 格 ( 210X 297 公 冀 ) 


